Zestawienie materiatéw rownowaznych

W przypadku gdy dokumentacja projektowa wykonania wskazuje na konkretne
materialy i urzgdzenia Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust.3. Prawa zamowienh publicznych
dopuszcza stosowanie ,produktow” rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od
konkretnych producentow, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe,
jakim muszg odpowiadaé towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i
stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dotyczgcy
minimalnych wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie wymagania
towaréw zawarte w ogOlnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu

doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego

rozwigzania. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentow lub firm stuzg tylko i
wytgcznie doprecyzowaniu przedmiotu zamowienia i okresleniu standardéw jakosciowych,
technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentow
(produktow) ma wytgcznie charakter przyktadowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie
przedmiotu zamdéwienia, wskazujgc konkretny produkt, dopuszcza produkty rownowazne o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow
wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub
lepszych.

Zgodnie z powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materialdw i urzgdzen
rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, ktére zagwarantujg
realizacje robot w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej,
STWIORB, pod wzgledem:

a) materialowym ( technologicznym),

b) estetycznym,

c) Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania umowy powinny odpowiadac, co do jakosSci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz
wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét i SIWZ

d) dopuszczalna granica odchylenia +3% / - 3% wzgledem rozwigzan projektowanych



Oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w zalozeniach projektowych.
Zastosowane materialy muszg posiada¢ znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci,
atesty lub aprobaty technicznej lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszacg
normy europejskie lub normg panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacg te norme lub Polskg Normg w przypadku braku Polskiej
Normy przenoszacej europejskie.

Ponizej w tabeli zestawiono zaproponowane w Projekcie oraz Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét preparaty i technologie jako wzorcowe, zapewniajgce standard
jakosciowy wykonania prac przy przedmiotowym zabytkowym obiekcie. Wskazano zakres
wymogow technicznych - parametry rownowaznosci, ktorym powinny odpowiadaé
alternatywne réwnowazne materiaty.

Tabela rownowaznosci:

L.p Produkt Parametr / cechy / wka $ciwo $ci | Parametr / cechy / wka $ciwo $ci dotycz gce
. referencyjny dotycz gce referencyjnego réwnowa znosci wyrobu / urz adzenia
Wyrob / wyrobu / urz gdzenia

urzadzenie
opisane w
dokumentaciji

1. |Adolit Gotowy do uzycia, wodny roztwér | Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢

Holzwurmfrei Srodka do ochrony drewna, do| zastosowania innych preparatéw

zwalczania spuszczela i kotatka, | piochronnych — zapewniajacych  ochrone

np. w konstrukcjach dachowych przed technicznymi szkodnikami drewna,

sprawdzony w_praktyce przy zastosowaniu
w zabytkowych budowlach.

2. |Impragniergrund | Plynny srodek rozpuszczalnikowy | Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
plus/ do ochrony drewna, zastosowania innych preparatow
profilaktycznie skuteczny wobec | biochronnych zapewniajgcych  ochrone
sinizny, zgnilizny i owadéw (w przed technicznymi szkodnikami drewna,
tym termitow)
3. |PU Preparat do konsolidacji i|Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
Holzverfestigung |stabilizacji powierzchni drewna,|zastosowania innych preparatbw do
ktére zostato zaatakowane przez|konsolidacji i stabilizacji  powierzchni
grzyby lub owady. drewna, zaatakowanego przez grzyby lub
owady.
Wiasciwosci:
Wiasciwosci:
-Paroprzepuszczalnosé
-Zdolno$¢ gtebokiej penetracji |-Paroprzepuszczalnosc
poditoza ze wzgledu na niska |-Zdolnosc giebokiej penetracji
lepkos¢
4 |PU Preparat do rekonstrukcji | Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
Holzersatmasse drewnianych elementow | zastosowania innych preparatow stuzgcych

budowlanych, w tym belek w|do rekonstrukcji uzupetnien belek w
konstrukcjach szachulcowych. konstrukcjach szachulcowych.
sprawdzonych w praktyce przy

Wiasciwosci:

- Po zabiegu wyglgda jak drewno;
-Przepuszczalnosc¢ pary wodnej;

zastosowaniu w_zabytkowych budowlach.

Wiasciwosci:




-Podwyzszona wytrzymatos¢ na
Sciskanie;
- Materiat daje sie malowac

-Po zabiegu wyglada jak drewno;
-Przepuszczalno$¢ pary wodnej;
-Podwyz[TonJwytrlym(1o$¢ nISLiLK i}
-Materiat daje sie malowac¢

Adolit Holzbau B

Gotowy do uzycia wodny s$rodek
ochrony drewna przed
niszczgcymi drewno owadami i
grzybami.

-Nitl CTwilrtomtrli Ciezkilh;
-Dobra zdolnoé¢ penetraciji
poditoza.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zastosowania innych preparatéw
biochronnych  zapewniajgcych  ochrone

przed technicznymi szkodnikami drewna.

-Ni CowilromCtLi Ciezkith;
-Dobra zdolnos$¢ penetracji poditoza.

Deckfarbe

Wodna, silnie kryjgca farba do
ochrony przed wplywem
czynnikéw atmosferycznych

Wiasciwosci:

- MCtrrict CilnicCkryjgly

- Elastyczna powtoka,;
-Nithull 1Ly Lie;

- Powtok [l odporniin(] CIKCHiL

- Powloka odporna na wptyw
czynnikéw atmosferycznych,
reguluje wilgotnos¢ drewna;

-Produkt niskorozpuszczalnikowy,
o fagodnym zapachu, mato

mozliwosé
preparatéw

Zamawiajacy dopuszcza
zastosowania innych
spetniajgcych wtasciwosci :
Wiasciwosci:

- MCtrith Cilnit kryjaly ;

- Elastyczna powtoka;
-NitlhlI Ly Cie;

- Powtok[Z odpornin CIKCIi

- Powtoka odporna na wptyw czynnikéw
atmosferycznych, reguluje wilgotnosc¢
drewna;

-Produkt mato ucigzliwy dla srodowiska

. . -Produkt sprawdzony w__ praktyce przy

ucigzliwy dia srodowiska zastosowaniu w zabytkowych budowlach.
Adolit M flissig Plynny koncentrat srodka| Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
ochronnego do zwalczania grzyba| zastosowania innych  preparatow  do

domowego w murze.

Szerokie  spektrum  dziatania
dzieki  efektywnej  kombinacji
substancji czynnych o]

diugotrwalej stabilnosci. Hamuje
proces korozji, bardzo dobrze sie
rozpuszcza.

zwalczania grzyba domowego w murze, o
dobrej zdolnosci penetracji podtoza.

Fassadenreiniger
Paste

Pasta do czyszczenia elewac;i
oparta na fluorku amonowym. Do
wszystkich powierzchni elewaciji z
klinkieru, cegly i kamienia
naturalnego. Nie zawiera kwasu
solnego oraz wolnego kwasu

Zamawiajgcy  dopuszcza  mozliwosé
zastosowania innych preparatéw
stuzgcych do czyszczenia elewacji z
klinkieru, cegly, kamienia naturalnego,
sprawdzonych w praktyce przy
zastosowaniu w_zabytkowych budowlach.

fluorowodorowego.

Multispachtel Zaprawa do reprofilowania | Zamawiajgcy ~ dopuszcza  mozliwosé
Wiasciwosci: zastosowania innych gotowych zapraw
-Szybko wigze; stuzgcych  do  reprofilowania  cegty,
- Przepuszcza pare wodng; sprawdzonych w praktyce przy

-Wykazuje dobrg przyczepnosé;
-Daje sie praktycznie rozciggaé
,do zera”;

zastosowaniu w_zabytkowych budowlach,
spetniajgca wtasciwosci:

-Szybko wigze;




-Twardnienie przy bardzo
niewielkich naprezeniach i bez
rys;

-Podatna na szlifowanie;

-Daje sie zabarwiag¢;

-Odporno$¢ na wode i czynniki
klimatyczne, w tym mréz.
Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28
dniach) okoto 3,5 N/mm?
Wytrzymato$¢ na sciskanie 24 h:
ok. 3 N/mmz2, 28 d: ok. 10 N/mm?

- Przepuszcza pare wodna;

-Wykazuje dobrg przyczepnosé;

-Daje sie praktycznie rozciggac ,do zera”;
-Twardnienie  przy  bardzo niewielkich
n_prezinillhibll]rys;

-Podatna na szlifowanie;

-Daje sie zabarwiac;

-Odpornos¢ na wode i czynniki klimatyczne, w
tym mroz.

Wytrzymatos$¢ na zginanie (po 28 dniach) nie
mnitj niz 3,5 N/mm? Wytrfymtos¢ n0l
Sciskanie 24 h: nie mniej niz 3 N/mm?2, 28 d:
nie mniej niz 10 N/mm2
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EpoxyBS 3000

Farba epoksydowa do scalania
odtworzonych ubytkéw w
ksztattkach ceramicznych

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zastosowania innych farb epoksydowych
stuzgcych do scalana odtworzonych ubytkéw
w ksztaltkach ceramicznych

11 | Scheidel Powtoka zabezpieczajgca | Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
Eposilan zamykajgcg na potysk zywicg |zastosowania innych preparatow
Schutzlack 2K poliuretanowg. Powtoka odporna |spetniajgcych wiasciwosci powtoki

na UV o bardzo dobrej|zabezpieczajgcej, o dobrej przyczepnos$ci do

przyczepnosci, odporna na| podtoza, zapewniajgcych efekt potysku, jak w

warunki atmosferyczne. oryginalnych ksztattkach, odpornych na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

12 |Fugenmortl TK | Zaprawa do spoinowania - Zamawiajgcy  dopuszcza  mozliwosé

Spoinowanie i naprawa spoin zastosowania innych gotowych zapraw
wypetnionych zapraw na stuzgcych do spoinowania zwlaszcza na
elewacjach, zwtaszcza na elewacjach z cegly i kamienia naturalnego,
elewacjach z cegly i kamienia speniajgcych wiasciwosci:

naturalnego.

Wiasciwosci: - wysoka przyczepnosc;

- wysok I priy[TTpnos¢; - odpornlInlIspekini’;

- odpornlnl]speklni’; - podwyzsonl]odpornosiinlIsiLr 1 ny;

- podwyzszona odpornosci na - przepuszczalna dla pary wodnej, odporna
siLrLLIny; na wode, czynniki atmosferyczne i mréz.

- przepuszczalna dla pary

wodnej, odporna na wode, Wytrzymato$ na zginanie po 7 dniach
czynniki atmosferyczne i mréz. (N/mm2) - nie mniej niz 1,5 N/mm2
Wytrzymatos$ na zginanie wg EN |Wytrzymalo$ na zginanie po 28 dniach - nie
196 po 7 dniach (N/mm?2) mniej niz 2,5 N/mm2

1,5 N/mm2

Wytrzymato$ na zginanie wg EN |Wytrzymalo$ na sciskanie po 28 dniach - nie
196 po 28 dniach mniej niz 10 N/mm2

2,5 N/mm2

Wytrzymatos$ na $ciskanie wg EN

196 po 28 dniach (N/mmz2)

Ok. 10 N/mm2

13 |Funkosil OFS Preparat impregnujgcy Preparat hydrofobizujgcy zapewniajgcy po

hydrofobowo. zastosowaniu wtasciwosci materiatu:

Wiasciwosci materiatu po
zastosowaniu:

Nsigkliwos¢ brrdlCo nisk’;

-NTsigkliwos¢ blrdro nisk(;

-Wchfanianie oleju, tluszczu i brudu: bardzo
niskil;

-Effkt TntyCdh[Tyjny: silny;

-Odpornos$¢ nCJwlrunki [tmosflry[Ih(;




-Wchtfanianie oleju, tluszczu i
brudu;

- Efekt antyadhezyjny;
-Odpornos$¢ na warunki
atmolfery[zne;

-Zapewniona dtugotrwatos¢
dziatania;

Wysychanie bez klejenia sie.

-Zapewniona dziatania:
znalzna;

-Wysychanie bez klejenia sie: zapewnione

diugotrwatos¢
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Ceramika
Przyborsk

Nowa odtworzona okfadzina
ceramiczna o kolorze, fakturze
oraz ksztalcie identycznym jak
istniejgca.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zastosowania ceramiki innego producenta
zapewniajgcego wykonanie brakujgcych
ksztattek na wymiar, w kolorze, wg wzoru.

15

Klinkierreinger
AC

Preparat do muru licowego z
cegly ceramicznej i klinkierowej,
do usuwania resztek zapraw,
nalotu wapiennego i
cementowego

Inny $rodek czyszczgcy do usuwania resztek
zapraw i nalotow wapiennych z ceglanego
licowego oraz klinkierowego muru,
sprawdzony w_praktyce przy zastosowaniu w
zabytkowych ceglanych budowlach

16

Fassadenreiner
Paste

Preparat do czyszczenia
wszystkich powierzchni elewaciji z
klinkieru, cegly i kamienia
naturalnego na bazie fluorku
amonowego.

Dzieki niewielkiej kasowos$ci pasty
bardzo maly ubytek substanciji
czyszczonej.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zastosowania innego srodka czyszczacego z
ceglanego licowego oraz klinkierowego muru,
naturalnego kamienia sprawdzonego w
praktyce przy zastosowaniu w__zabytkowych
ceglanych budowlach
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Restauriermortel

Zaprawa mineralna do
uzupetniania ubytkow kamienia.

Wiasciwosci:

-Dobra przy[ zepno$¢;
-Wytrzymatos¢ na slilkanie;
-Mozliwo$¢ dopasowania barwy
do koloru istniejgcego kamienia.

Kazda zaprawa renowacyjna do uzupetnienia
ubytkéw kamienia sprawdzona w_praktyce
przy zastosowaniu w zabytkowych budowlach
spetniajgca wymagania:

- Dobra przy zepno$¢;

- Wytrzymatosc¢ na Sciskanie - ok.13N/mm?;
- Mozliwo$¢ dopasowania barwy do koloru
istniejgcego kamienia.
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KSE100

Preparat do wzmochienia
powierzchniowego kamienia.

Wiasciwosci:

- Glebokie wnikanie, az do
zdrowego rdzenia kamienia;

- Brak szkodliwych dla budowli
produktow ubolznylh;

- Wysoka odporno$¢ na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie
ultrafioletowe.

Kazdy preparat do wzmochienia
powierzchniowego kamienia sprawdzona w
praktyce przy zastosowaniu w_zabytkowych
budowlach spetniajgca wymagania:

Wiasciwosci:

- Gtebokie wnikanie, az do zdrowego rdzenia
kamienia;

- Brak szkodliwych dla budowli produktow
ubolznyrh;

-Wysoka odpornosé
atmosferyczne i
ultrafioletowe.

na czynniki
promieniowanie
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Alkutex Abbeizer
AGE

Preparat do usuwania farb
zywicznych, nitro, spirytusowych,
lakierow dyspersyjnych,
czystoakrylowych, ze wszystkich
powierzchni drewnianych,
metalowyh i mineralny[h;
ulegajgcy degradaciji biologiczne;.

Kazdy inny preparat do usuwania farb
zywicznych, nitro, spirytusowych, lakieréw
dyspersyjnych, czystoakrylowych, ze
wszystkich powierzchni drewnianych,
metalowyh i  mineralnylh; ulegajgly
degradacji biologicznej. i lakieréw,

5



Wiasciwosci produktu:

bardzo diugi czas schniecia, a tym
samym bardzo wysoka
efektywnose.

sprawdzony w_praktyce przy zastosowaniu w
zabytkowych budowlach.
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Funkosil SNL

Do hydrofobizujgcej impregnacii
porowatych, mineralnych
materiatow budowlanych jak mur
licowy z cegly, cegta wapienno-
piaskowa, tynki mineralne, beton
komérkowy i beton lekki

Funcosil SNL wykazuje bardzo
dobrg zdolnos¢ penetracji i
reaguje chemicznie w materiale
budowlanym w obecnosci wilgoci
atmosferycznej przechodzgc w
hydrofobowa, odporng na
promieniowanie ultrafioletowe i
dziatanie czynnikow
atmosferycznych

Nasigkliwos¢: bardzo mata
Odpornos¢ na promieniowanie
ultrafioletowe: dobra Odpornosé
na  warunki atmosferyczne:
wysoka. Dlugotrwatosc
dziatania: > 10 lat udowodnione
Odpornos¢ na alkalia: do pH 14
Wysychanie bez klejenia sie:
zapewnione Skionnosc¢ do
brudzenia sie: mata

Preparat do impregnacji hydrofobowej, do
renowacji zabytkowych budowli, spetniajgcy
wymagania:

-Nasigkliwos¢: blrdzo mrir;
-Odpornosc¢ na
ultr( fiol tow!: dobr(;
-Odpornos¢ na warunki
blrdzo wylok(;

-Dtugotrw( tos¢ dzil + nil: powyz[j 10 I[t;
-Odpornos¢ na alkalia: nie mniej niz pH14
-Wysychanie bez klejenia sie: z[ plwnion(;
-Sktonnos¢ do brudzenia sie: mata.

promieniowanie

atmosferyczne:

22

Silicatfestiger

Roztwoér krzemianowy,
wodorozcienczalny wzmacniajgcy
strukturalnie (iniekcje) lub
powierzchniowo (bezcisnieniowo)
ostabione stare mury na drodze
wypetnienia poréw i drobnych rys.

Szybkie uszczelnianie miejsc
wycieku wody lub rys
przewodzgcych wode podczas
prac budowlanych w piwnicach i
szybach przez dodanie preparatu
do cementu portlandzkiego i
zapraw.

Preparat wzmacniajgcy do  kamienia,
sprawdzony w_praktyce przy zastosowaniu w
zabytkowych zawilgoconych budowlach.

Wzmocnienie: nie mniej niz 4-8 N/mm?2,
zaleznie od zastosowania




22 |Funkosil SL Preparat do impregnacji|Preparat do impregnacji hydrofobowej
hydrofobowej kamieni naturalnych [ kamieni naturalnych, do renowacji
zawierajgcych wapno. zabytkowych. sprawdzony w_praktyce przy

zastosowaniu w_zabytkowych zawilgoconych
Wiasciwosci: budowlach. budowli, spetniajgcy wymagania:
NI igkliwosé¢; -N[Ligkliwos¢: bl rdzo mLi;
Odpornos¢ na promieniowanie |-Odpornosc na promieniowanie
ultrfioletowe; ultrrfioletowe: dobr(7,
Odpornos¢ na warunki|-Odpornos¢ na warunki atmosferyczne:
[tmolferyczne; bardzo wyrok[}
Diugotrwto$¢ dzirtnir; -Dtugotrwtos¢ dziTtni’: powyzej 15 It;
Odpornos¢ ni Lk -Odpornosé n CIkCliC: dobr(;
Wyychnie bez klejeni(ie; -WyTychnie bez klejenil][ie: z[pewnione;
Sktonnos$¢ do brudzenia sie. -Sktonnos¢ do brudzenia sie: mata.
23. | Elexkleber Wysokoelastyczna zaprawa | Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
Schnell klejowa o] wielostronnym | zastosowania  innej  zaprawy klejowej,
stosowaniu [ doskonatej | mrozoodpornej, odpornej na odksztatcenia, o
skutecznosci, szybko | dobrej przyczepnosci.
twardniejgca  hydraulicznie, w
wysokim stopniu odporna na
odksztalcenia, do stosowania we
wnetrzach i na zewnatrz, na
nieréwne podioza, na podioza o
podwyzszonej tendencji do
odksztatcania.

24 | Multiklebers Lekka zaprawa Kklejowa do|Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
uktadania ceramicznych okfadzin |zastosowania innej zaprawy klejowej,
$ciennych i podiogowych | mrozoodpornej, odpornej na odksztatcenia, o
wewnatrz i na zewnatrz, w|dobrejprzyczepno$ci.
pomieszczeniach
suchych i mokrych, w miejscach
bardzo obcigzonych.

(zaprawa klejowa oraz
szpachléwka wyréwnawczaw
jednym produkcie)
Bardzo dtugi czas otwarty klejenia
Zdolnos¢ do  odksztalcania,
zdolnosc¢ kompensowania
naprezen, wysoka przyczepno$c
Wodo- i mrozoodporny, odporny
na temperature do +80°C.
25 |BFA Bakterio- grzybo- i glonobdjczy |Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

S§rodek do  czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczonych i
zagrozonych zanieczyszczeniem
biologicznym materiatow
budowlanych.

- Doskonate dziatanie
diugotrwate;

- Pfilaktyczna ochrona przed
zazielenieniem;

zastosowania innych preparatéw biologiczne
czynnych do usuwania  biologicznych
zanieczyszczen z materiatow budowlanych
spetniajgcych wymogi:

- Doskonate dziatanie diugotrwate;

- Pfilaktyczna ochrona przed zazielenieniem;
- Nie mJdzilt[nilJhydrofobizujgcego;

-Nie zawiera metali ciezkich




- Nie ma dziatania
hydrofobizujgcego;
-Nie zawiera metali ciezkich
26 |Rotec: Niskocisnieniowy agregat piasku|lnny agregat sprawdzony w praktyce w
niskocisnieniowy |o regulowanych parametrach|zabytkowych murach do czyszczenia
agregat piaskujacy | pracy, przeznaczony do uzytku ze [migkkich i zwietrzatych  powierzchni z
Scierniwami  od miekkich do|zanieczyszczen budowlanych i biologicznych.
Srednio twardych,. Dzieki| Regulacja cisnienia strumienia 0-8 bar.
wirujgcemu strumieniu |Mozliwos¢ regulacji granulatu czyszczgcego
czyszczgcemu, mozna |stosownie do potrzeb
bezpiecznie i delikatnie
oczyszcza¢ z zanieczyszczen
budowlanych i  biologicznych
nawet miekkich i zwietrzatych
powierzchni.
Cisnienie strumienia Scierniwa: 0
— 8 bar
Mozliwos¢ regulacji granulatu
Cczyszczgcego stosownie do
potrzeb

W sytuacji gdy jakie$s urzadzenie nie zostalo wskazane w powyzszej tabeli, w dokumentacji
przetargowej zostat wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, zrédto lub
szczegolny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego Wykonawce lub
nastgpito wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspdélnych specyfikacji technicznych lub innych
odniesien, o ktérych mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
dopuszcza zlozenie oferty rownowaznej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwigzan
~ssownowaznych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie

parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ,Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rGwnowazne
opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego” poprzez zalgczenie stosownych
dokumentéw potwierdzajgcych, ze oferowane materiaty / wyroby/ urzgdzenia zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji technicznej.

Materiaty wspotpracujace na jednej powierzchni powinny stanowi¢ jeden spdjny system.



