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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST-01

1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza sie do wykonania 1 odbioru robdt
podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych przy realizaciji zamdéwienia

publicznego pod nazwa: ,Likwidacja niskiej emisji poprzez podiaczenie budynkéw
do sieciowego nosnika ciepta na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-
Leszczynach”.

Specyfikacje Techniczne przeznaczone sa do stosowana jako zatacznik do SIWZ
i umowy przy zlecaniu i1 realizacji robdét objetych zadaniem jak wyzej.
Niniejszy dokument, jako element skladowy caltej dokumentacji przetargowej nie
moze funkcjonowad samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie
z dokumentacja techniczng oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamdéwienia.

1.2.1. Przedmiot zamdbéwienia

Przedmiotem zaméwienia Jjest wykonanie robdét budowlanych po robotach
instalacyjnych wymiennikowni ciepta oraz likwidacji piecdéw i kotidw na
paliwo state, docieplenie $cian 1 podtogi poddasza oraz stropdw

piwnic, wymiana stolarki zewnetrzne oraz roboty naprawczo-
konserwatorskie elewacji.
1.2.2. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna.

Zakres, ktdérego dotycza niniejsze ST, obejmuje wszelkie roboty 1 czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu realizacje wszystkich robdét objetych
Dokumentacja Techniczna dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a to:

- roboty przygotowawcze,

- roboty modernizacyjne w piwnicach wraz z obnizZeniem posadzki,

- roboty demontazowe istniejgcych piecdw,

- roboty zwigzane z wymiang stolarki zewnetrznej oraz drzwi w piwnicach,

- roboty remontowe 1 naprawcze,

- roboty dociepleniowe stropdw piwnic oraz strychdéw wraz z wymiang podidg,

- roboty wykonczeniowe - oktadzinowe i malarskie,

- roboty tymczasowe 1 towarzyszgce (transport, zabezpieczenia, osiony itp.).

1.3. Nazwy i kody.

Dziat:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowe]j 1 wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Klasy:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i1 rozbidrki obiektdédw budowlanych; roboty
ziemne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie piytek



45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementédw
45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45453100-8 Roboty renowacyjne

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robdét tymczasowych.
Przed przystapieniem do robdét adaptacyjnych nalezy dokonaé¢ szczegditowych
pomiaréw elementdw i1istniejacych, a ewentualne rozbieznosci, ktdébre mogityby
powodowadé odstepstwa od wymiardéw projektowanych nalezy zgtosié¢ Inspektorowi,
ktéry doprowadzi do ustalenia wtasciwych rozwigzan w porozumieniu z jednostka
projektowa.

1.5. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na

warunkach okres$lonych w ogdélnych warunkach umowy.

Wraz =z przekazaniem placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace

dokumenty:

— dokumentacje techniczng,

— kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

— kopie =zezwolen 1 wuzgodnien uzyskanych w trakcie przygotowania realizacji
zadania inwestycyjnego,

— informacje o mozliwos$ci korzystania z medidéw i zwigzane z tym uzgodnienia,

1.6. Informacje o terenie robdt

1.6.1 Organizacja robdt

Organizacja robdét musi by¢é dostosowana do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robdét. Ma ona zapewnié¢ zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacje robdt
zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt.

1.6.2 Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdéw 1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdét. Przez calty ten okres urzadzenia lub
ich elementy Dbeda wutrzymane w sposdb nalezyty. Inspektor Moze wstrzymacd
realizacje robdét, Jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperdé4w i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony =z Inspektorem. Wykonawca umiedci,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca Jjest odpowiedzialny =za ochrone istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych wurzadzen =znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi 1 kable etc. Wykonawca dopilnuje aby te instalacje 1 urzadzenia
zostaty wtasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed wuszkodzeniem w trakcie
realizacji robdt.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac
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Inspektora o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen 1lub instalacji i bedzie wspbdlpracowail przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez Jjego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.6.3 Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robdét wykonawca Jjest zobowiazany zna¢é 1 stosowaé¢ sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w =zakresie ochrony
$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonhczenia robdét, wykonawca bedzie
podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowad¢ sie do wszystkich przepisdw
i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza Jjego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych c¢zynnikdéw powodowanych Jego
dziatalnoscia.

1.6.4 Warunki bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w wurzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymaganag dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty =zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone
W cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowail sie do wszystkich przepisdéw prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne]
odlegioséci od Dbudynkédw 1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku
pozaru, ktéry mbédgiby powstalé w okresie realizacji robdét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikédw.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i1 majace byé¢ uzyte
do robdét musza by¢é posSwiadczone przez odpowiednie urzedy 1 witadze jako
bezpieczne dla $Srodowiska. Materialy, ktdére sa niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny =zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatédw Zamawiajacy
musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowe]j, Jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowlane wykonawcy powinno zostacd zlokalizowane w obrebie
rewitalizowanego obszaru robdt w porozumieniu z Zamawiajacym oraz zarzadzajacym
struktura osiedla. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania innych niz
istniejace - Zamawiajacy wskaze miejsca przytaczenia medidw dla celdw realizacji
robét budowlanych.

1.6.6 Warunki organizacji ruchu

Nie dotyczy

1.6.7 Ogrodzenie

Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich.

1.6.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania przylegitych do terenu robdét chodnikdw
i jezdni w stanie czystym 1 nienaruszonym poprzez witasciwe uzytkowanie lub
zastosowanie odpowiednich zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia
i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowiazany usunaé bez mozliwosci
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ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.7. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa - dokumentacja okre$lajaca cechy charakterystyczne,
lokalizacje, gabaryty i1 parametry przewidzianego do realizacji obiektu.
Dziennik Budowy - obowigzkowy dokument wydany w oparciu o obowigzujace
przepisy Prawa Budowlanego przeznaczony do rejestracji procesdédw i zdarzen
wystepujacych w trakcie i zwiazanych z realizowanym zadaniem, w szczegdlnosci
tych, ktédre dotycza zmian i odstepstw od projektu oraz co do ktdérych
stwierdzenie prawiditowosé$ci ich wykonania po realizacji byloby utrudnione lub
niemozliwe.

Inspektor - osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia
reprezentujaca 1nteresy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujaca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa - osoba lub zespdl osdéb firmy wykonujacej i nadzorujacej
projektowanie catos$ci zadania.

Kierownik Budowy - ©osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane

uprawnienia, wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega (ksigzka) Obmiaréw - dokument w formie zeszytu =z rubrykami
i ponumerowanymi stronami siuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiardw
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicé4w 1 ewentualnie dodatkowych
zatgacznikoéw; wpisy w Ksiedze Obmiardédw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora. Zamiennie, jako Ksiega Obmiardéw moze wystapié¢ szczegdbiowy obmiar
przedstawiony w formie tabeli przedmiarowej, sformatowanej przez przyjety do
wyliczen program kosztorysowy.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa 1 produkty niezbedne do wykonania
robdét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robét - wykaz robdét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - dokument przetargowy,
opisujacy m.in. sposdb realizaciji uwzgledniajacy ,Prawo zaméwien
publicznych”.

Przyjete oznaczenia 1 skroéty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

Jp - Jednostka Projektowa

WITWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

2. Materiaty i urzadzenia
2.1. Informacje ogdlne.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé materiaty i wyroby zgodnie
z wymaganiami DP 1 niniejszych ST. Wszystkie materiaty, wyroby, urzgdzenia
musza posiadac odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,

Swiadectwa dopuszczenia, krajowa ocene techniczna, deklaracje witasdciwosci
uzytkowych.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji
Projektowej mozna zastapié¢ rdéwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,

atestami w zaleznos$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisdw.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu zamiennego jaki zamierza
zastosowa¢ do wykonania realizowanego elementu.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty i wyroby zgodnie
z wymaganiami DP i niniejszych ST.

Nie przewiduje sie dostarczania materiaildéw badZz wyrobdw przez Zamawiajacego.




2.2. Zrédia uzyskiwania materialédw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania

robét musza by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdbiowych

specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami dokumentacji projektowej. Przed

uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdét statych wykonawca

przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdiowag informacje o Zrddle produkcii,

zakupu lub pozyskania takich materia1déw, atestach, wynikach odpowiednich badan

laboratoryjnych i prébek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiejs$ partii materiatdédw z danego zrddia nie

bedzie znaczyé¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrdédia sa akceptowane

automatycznie. Wykonawca Jjest zobowigazany do dostarczania atestdéw i/lub

wykonania préb materiatrdé4w otrzymanych =z zatwierdzonego Zrdédita dla kazde]

dostawy, zeby udowodnig, ze nadal speiniaja one wymagania odpowiednie]

szczegbltowej specyfikacji technicznej.

2.3. Kontrola materiaidédw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowacd dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegditowych

specyfikacji technicznych.

Inspektor Jest upowazniony do pobierania 1 badania prdébek materiatu zeby

sprawdzié¢ Jjego wiasno$ci. Wyniki tych préb stanowié moga podstawe do aprobaty

jakosci danej partii materialédw. Inspektor Jjest réwniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytwdérniach materiatdéw i urzadzen.

W czasie ©przeprowadzania badania materiaidé4w 1 urzadzen przez Inspektora,

wykonawca ma obowiazek speiniaé¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce 1 producenta materiatdéw lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materialty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robdt.

2.4. Atesty materialédw i urzadzen.

W przypadku materiaidéw, dla ktdérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona

na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny ich cechy. Przed

wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, Inspektor moze dopuscié¢ do

uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina zgodno$é¢ tych

materiatédw z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysltowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdédw tych badan

musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane

przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku gdy =zostanie stwierdzona

niezgodno$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdé4w 1 urzadzen

z wymaganiami zawartymi w szczegdiowych specyfikacjach technicznych nie zostang

one przyjete do wbudowania.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi

musza by¢ niezwilocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj

robét wykonywanych =z uzyciem materiatdéw, ktére nie zostatly sprawdzone 1lub

zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.

Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga byé¢ odrzucone tj. zakwalifikowane

jako wadliwe 1 niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialdéw 1 urzadzen

Wykonawca Jjest zobowiazany =zapewnié¢, zeby materialy 1 wurzadzenia tymczasowo

sktadowane na budowie, bylty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywadc

ich jako$¢ i witasnos$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania

lub montazu. Musza one w kazdej chwili Dby¢ dostepne dla przeprowadzenia

inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skitadowania materiaitdéw 1 urzadzen beda
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zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych =z Inspektorem,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skitadowane na budowie materiaty 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.7. Stosowanie materiatdéw zamiennych

Jes$li wykonawca zamierza uzy¢é w Jjakim$ szczegdblnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, o parametrach technicznych nie gorszych niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
je$li wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany
i zatwierdzony =zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inspektora.

2.8. Podstawowe materiaty w przedmiocie zambdwienia:

2.8.1. Zaprawy 1 betony.

Do wykonania zapraw przeznaczonych do robdét wewnetrznych 1 podlegajacych
zakryciu nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopany, speiniajacy wymagania

normowe oraz cementy portlandzkie i wapno suchogaszone.
Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w nastepujacych okresach:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
c) zaprawa cementowa - 2 godziny.

Wymagania dla cementdédw 1 kruszyw Jjak dla betondédw. Wapno powinno speitniacd
wymagania normy PN-86/B-30020.

Dopuszcza sie réwniez uzycie gotowych mieszanek zapraw.

Dla wykonania wuzupeinien 1 napraw elementdédw klinkierowych elewacji nalezy
stosowaé gotowe zaprawy trasowe.

Do wykonania podiozy =zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek Dbetonowych
odpowiednio do wymagan DP.

2.8.2. Materiaty izolacyjne.

Wszystkie materiaty izolacyjne =zastosowane do robdét izolacyjnych powinny
posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Tasmy nakrywajace szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane z materiaidw
o dostatecznej wytrzymatosci na =zginanie 1 rozcigganie, szczelnych 1 ‘latwych
w taczeniu miedzy soba.

Przewiduje sie =zastosowanie pilyt 1lub mat =z welny mineralnej, miekkiej - do
izolacji Scianek dziatowych 1 poddaszy oraz pilyt przeznaczonych do izolacji
w bezspoinowym systemie dociepleniowym. Minimalne wymagania zgodnie z DP.

2.8.3. Tynki.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkdédw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-90/B-
14501 1lub posiada¢ odpowiednie atesty 1 aprobaty techniczne. Do zapraw
stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek odmiany 1
wg PN-79/B-067 11. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnia warstwe tynku
o gtadkiej powierzchni nalezy stosowa¢ piasek przesiewany odpowiadajacy
wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Cement przeznaczony do wykonczenia
powierzchni tynkédw wypalanych powinien Dby¢é przesiewany w celu usuniecia
ewentualnych grudek i skawalen.

2.8.4. Oktadziny.

Projektowane materiaty:

- piytki gresowe o wymiarach 30x30, antypos$lizgowe klasy R10 w kolorze szarym

o0 nasiakliwos$ci (wg PN EN ISO 10545-3) <=0,5%, odporne na plamienie, twardos$é¢ 8
wg skali Mosha. Klejonych na klej elastyczny, ukladane metoda regularna,
utozenie cokolu z gresu na zaprawie klejowej, wykonanie fug z uzyciem zaprawy
spoinujacej szer. 2-4 mm w kolorze szarym.

- zaprawa klejowa - klej powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat,

Przygotowanie zapraw klejowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.

Preparaty do gruntowania powierzchni podkltadédw powinny:

- zapewniaé¢ nalezyta przyczepnosdé,

- wypeinia¢ w sposdb plastyczny wgitebienia i miejsca brakdéw w podkiadzie,

- posiada¢ odpowiednia wytrzymaios$é na $Sciskanie, nie mniejszg niz podkiadu
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2.8.5. Obudowy z piyt GK.
- pityty gipsowo-kartonowe,
Podstawowym materiatem przeznaczonym do wykonywania robdét objetych niniejszag

specyfikacja sa piyty gipsowo-kartonowe o grubos$ci 12,5 mm, impregnowane
przeciwogniowo tzw. GKF.
Zaleca sie transport piyt na specjalnych paletach - w pozycji poziomej, lub

w pozycji pionowej przy uzyciu miekkich podkiadek. Piyty do transportu nalezy
zabezpieczyé w sposdb uniemozliwiajacy pekniecie lub zniszczenie krawedzi.

Ptyty sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Profile konstrukcyjne, zimnogiete, z blachy stalowej, ocynkowanej powinny mieé
grubos$¢ blachy w przekroju profilu minimum 0, émm.

Do ochrony i wzmocnienia narozy wypuklych stosowaé¢ katowniki aluminiowe.
2.8.6. Stolarka otworowa.

Wszelkie elementy stolarki wykonczone ,na gotowo” musza by¢ transportowane
i sktadowane zgodnie 2z =zaleceniami producentd4w oraz w sposdb uniemozliwiajacy

jakiekolwiek wuszkodzenia powilok, =zarysowanie szyb, deformacje lub zmiane
geometrii.

Drzwi.

Drzwi =zewnetrzne drewniane, odtwarzajace stan obecny, z wykorzystaniem
odnowionych istniejacych oku¢ 1lub w przypadku braku takiej mozliwosci -
odtworzonych.

Drzwi stalowe do wymiennikowni - zgodnie z wymaganiami DP.

Okna

Przewiduje sie =zastosowanie stolarki drewnianej z drewna modrzewiowego,
z zachowaniem oryginalnych podziatédw i frezowania ramiakdw, stupkdw podziatowych

oraz szczeblin. Kolorystyka biata lub palisander - odpowiednio do miejsca
zabudowy.

Wspdtczynnik Umx =1,1 W/m2K oraz U=1,6 W/m2K (okno 012) - dla catego okna,
Nawiewniki wentylacyjne - w gdérnej belce ramy.

2.8.7. Parapety wewnetrzne

Nie przewiduje sie wymiany.

2.8.8. Parapety zewnetrzne.

Przewiduje sie naprawy, uzupelnienia lub odtworzenie parapetdéw ceglanych, jako
rolki poziome ze spadkiem, z cegiy licowe] dopasowanej do istniejace].

Czes$¢ parapetdw (we fragmentach obudowy drewnianej) wykonad¢ z wysuszonego drewna

peilnego, impregnowanego i1 malowanego na kolor palisander.

2.9. Farby.

Do wymalowan stosowa¢ farby wg rodzaju 1 kolorystyki okre$lonej w DP 1lub
uzgodnionej z inspektorem i JP.

Zastosowane farby musza mie¢ aktualny termin waznos$ci na termin ich stosowania
i by¢ przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamknietych pojemnikach.

3. Sprzet

Wykonawca Jjest zobowiazany do uzywania Jjedynie takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpilywu na jakosé wykonywanych robét 1 Srodowisko.
Sprzet uzywany do robdét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegbdiowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robédt, zaakceptowanym przez
Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt.

Zastosowanie $rodkdéw transportu 1 innych maszyn ciezkich musi wuwzgledniacd

wymagania przepiséw w zakresie korzystania zZ infrastruktury drogowej,
a w szczegbdlnosci wuwzgledniaé¢ specyfike podziemnych instalacji i konstrukcji

budowlanych zwigzanych z obiektami szpitalnymi.

Sprzet Dbedacy wilasnos$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz byé¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.



Jezeli projekt wykonawczy 1lub szczegdiowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pdinie]
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace =zachowania warunkéow
umowy zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robodt.

4. Transport

Dojazd na teren budowy odbywaé¢ sie bedzie bezposrednio z drdég publicznych.
Liczba 1 rodzaje $rodkdé4w transportu musza one zapewniaé¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreé$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegbdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, W terminach
wynikajacych z harmonogramu robdt.

Teren budowy Jjest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie gidwnych uktadéw
komunikacyjnych miasta.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace
przepisdé4w ruchu drogowego, szczegbdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca Jjest =zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez Jjego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sposdéb transportu 1 sktadowania musi speinia¢é wymagania okres$lone ©przez
producenta oraz zabezpieczal transportowany/sktadowany towar przed zniszczeniem
przez inne warunki lub zdarzenia zewnetrzne.

5. Wykonanie robét budowlanych

Wykonawca Jjest odpowiedzialny =za prowadzenie robdét zgodnie =z umowa oraz =za
jakos$¢é zastosowanych materiatdédw 1 wykonywanych  robdt, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementdw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdiowych specyfikacjach technicznych, a takZze w normach 1 wytycznych
wykonania i odbioru robdét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia
wyniki badan materiatdédw 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i  przy badaniach materiaiéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytuilu poniesie wykonawca.

5.1. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzié zgodnie z zasadami okres$lonymi
w rozporzadzeniu w sprawie BHP przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych
i rozbidérkowych oraz przez prawo budowlane.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia, szczegdbdblnie przed wejsciem na teren rozbidrek osbéb
postronnych.

Materialty uzyskane z rozbidrek odwieZé na miejsce skitadowania lub utylizacji.
5.2. Roboty ziemne.

W trakcie pogiebiania posadzek nalezy szczegdlng uwage zwraca¢ na starannosé
prowadzenia robdét, aby nie dopusci¢ do ,przegiebienia” wykopu. Jezeli z jakiego$
powodu do takiej sytuacji dojdzie, to dalszy tryb realizacji nalezy uzgodnic
z Inspektorem Nadzoru i JP.

Zaktada sie, ze caly urobek z poglebien zostanie wywieziony na sktadowisko.



5.3. Montaz stolarki okiennej.

Mocowanie okien mozna przeprowadzié za pomoca kotew stalowych lub kotkéw
rozporowych - zgodnie z systemem montazowym producenta oraz zgodnie z ponizszymi
zasadami .

W pierwszym etapie montazu okien nalezy sprawdzi¢ wymiary zewnetrzne otworu
okiennego (szeroko$¢ otworu w murze powinna by¢é wieksza o max. 30 mm od
szerokosci okna, a wysoko$¢ o max. 50 mm wieksza od wysoko$ci okna). Nastepnie
doktadnie oczys$ci¢ miejsce osadzenia os$cieznic. Os$cieznice nalezy wypoziomowacd
oraz wypionowa¢é w dwdch ptaszczyznach, a nastepnie zastabilizowaé¢ (np. przy
pomocy klindéw). Ustawienie okna nalezy sprawdzié w pionie i poziomie. Okno
montuje sie 1 mocuje zgodnie =z wytycznymi producenta np. atestowanymi kotwami
obrotowymi wykonanymi ze specjalnie wyprofilowanej blachy stalowej o grubosci
3mm ocynkowanych - ©polaczonej =zatrzaskiem do oscieznicy. Jes$li instrukcja
montazowa producenta nie stanowi inacze]j, kazdy z czterech elementdéw oscieznicy
mocuje sie w odlegtosci 150mm od narozy 1 dodatkowo na diugosci, tak aby
odlegtos$¢ miedzy sasiednimi kotwami byta nie wieksza niz 700mm. Kotwy mocuje sie
do $ciany przy pomocy dwdédch kotkdw rozporowych min. @8mm., odlegiosé miedzy
kotkiem rozporowym, a krawedzig $Sciany powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.

Luzy zewnetrznej krawedzi wokdél okna uszczelnia sie przy pomocy masy silikonowe]
lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajace]j z pianki
poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnien zewnetrznych.

Uszczelnienie termiczne wykonaé¢ z pianki poliuretanowej wtryskiwanej pistoletem
i elastycznej gabki z pianki poliuretanowej,

Zabrania sie uzycia do uszczelniehA materiatdw wydzielajgacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Po zamontowaniu stolarki nalezy wykona¢ obrdébki murarskie i tynkarskie osciezy
zgodnie =z norma PN-70/B-10100 w sposdb =zapewniajacy ciagtosé i Jednolitosé
faktury powierzchni $ciany. Wszelkie zabrudzenia zaprawa nalezy niezwilocznie

usunac. Okna nalezy oczyscic S$rodkami czyszczacymi nie zawierajgcymi
rozpuszczalnikdéw i nie powodujgcymi zarysowania powierzchni.

W prawidiowo zamontowanym oknie po otwarciu , skrzydla okienne powinny
pozostawaé w okreslonym poiozeniu, nie moga sie samoczynnie otwieraé¢ sie 1lub
zamykac.

5.4. Montaz Slusarki stalowej.

Zewnetrzne wymiary os$cieznic powinny Dby¢ dostosowane do wykonanych otwordw
w konstrukcji. Tolerancja wymiarowa powinna sie zawiera¢ w przedziale 20-30mm.
Przed wykonaniem stolarki wymiary otwordédw kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie.
Polozenie progu ramy powinno uwzgledniac¢ osadzenie podokiennikéw.

Odstep miejsc zakotwienia oscieznicy nie powinien przekraczac 700mm,
z zastrzezeniem, ze kotwy przynarozne powinny by¢ zamocowane w odl. 10-15 cm od
naroza. Ilo$¢ kotew na jednym boku powinna wynosi¢ minimum 3 szt.

Odchylenie os$cieznicy od pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 3 mm na catej
diugosci elementu os$cieznicy.

Po catkowitym usztywnieniu ramy nalezy dokona¢ wszelkich regulacji skrzydel oraz
montaz oku¢ w tym elementach, umozliwiajacych swobodne otwieranie 1 zamykanie
jego czes$ci ruchomych. Montaz okué powinien przebiegaé zgodnie 2z zataczonag do
specyfikacji dostawy instrukcja montazu elementu i jego regulacji.

Elementy $lusarki powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy witasdciwa sztywnosé
i wytrzymatosé zamocowania.

Wykonawca w trakcie montazu elementdédw ostatecznie wykonczonych zachowa szczegdlnag
uwage 1 zabezpieczy te elementy przed uszkodzeniem w trakcie montazu. Elementy
uszkodzone w trakcie montazu zostana naprawione lub w przypadku braku mozliwosci
naprawy wymienione (badZz ich fragmenty) na elementy wolne od wad.

Mocowanie $lusarki mozZzna przeprowadzié¢ =za pomoca kotew =ze stali ocynkowanej
lub nierdzewnej. W celu unikniecia uszkodzenia profilu ramy, nalezy do wiercenia
uzywaé wiertel przediuzonych. Dobdér rodzaju, diugosci i1 $rednicy koitkdéw 1 Srub
nalezy uzgodni¢ z producentem stolarki.

Otwory na dyble wiercié¢ nalezy po ustawieniu ramy w murze. Otwarte przestrzenie
pomiedzy rama, a murem wypeinia sie masa uszczelniajaca w ilosci niezbednej do
uszczelnienia np. pianka poliuretanowg, po uprzednim oczyszczeniu 1 zwilzZzeniu
szczeliny. Nadmiar pianki obcia¢ nozem po 48 godzinach.

Po zamontowaniu $lusarki nalezy wykona¢ obrdébki murarskie i tynkarskie osciezy
w sposéb zapewniajacy ciagiosé 1 jednolitos$¢ faktury powierzchni $Sciany.
Wszelkie zabrudzenia zaprawa konstrukcji aluminiowej nalezy niezwlocznie usunac.

10



5.5. Roboty murarskie

Z uwagili na minimalne wystepowanie robdét murarskich zaleca sie wykonywanie robdt
murarskich zgodnie ze sztukg murarska.

Przy wykonania uzupeinien 1 napraw robdét na elewacji nalezy dostosowaé dobodr
materiatdé4w i sposobu wykonania do zachowania zastanego efektu wykoniczeniowego
oraz zalecen konserwatorskich.

5.6. Montaz parapetdéw wewnetrznych.

Parapet dla kazdego okna nalezy wykonywa¢ z Jednego odcinka materiatu (bez
dodatkowych taczen). Nalezy zwrdécié szczegbdblna uwage na Jjego stabilne
zamocowanie.

5.7. Tynki.

Na $cianach murowanych 1 stropach nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne
kat. TIIT.

Zasady ogdbdlne wykonywania tynkdw:

a) przed rozpoczeciem robdét tynkowych powinny byé ukoniczone wszystkie roboty
stanu

surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe 1 zamurowane wszelkie
przebicia 1 bruzdy oraz obsadzone o$cieznice okienne i drzwiowe, jes$li nie
naleza one do tzw. stolarki

konfekcjonowanej,

b) podioze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy Jjak najlepsza
przyczepnosdé

tynku, $ciany murowane z materiaidédw chionnych (np. Dbloczki =z Dbetonu
autoklawizowanego) nalezy zagruntowa¢ Srodkiem zwiekszajacym przyczepnoscé.

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju
i wytrzymatosci

podioza oraz Jjego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢é narazania na wpilywy
mechaniczne 1 chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznos$ci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku
tynkdédw dwu- i trdjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na
narzut 1 gtadZ, powinna by¢ nizZsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe
poprzedzajaca (nie dotyczy to gitadzi tynkdéw wypalanych),

d) tynk powinien by¢ na caiej powierzchni $cis$le powiazany z podlozem, a przy
tynkach

wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $Scisle do siebie
przylega¢ na catej powierzchni,

e) tynki powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C
i pod

warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C;
dopuszcza sie

wykonywanie robdét tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu

odpowiednich S$rodkow zabezpieczajacych przewidzianych w »Tymczasowych
wytycznych wykonywania robdét budowlanych w okresie obnizonych temperatur”,
f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym

wyschnieciem przez

zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrone

przed wiatrem; w przypadku prowadzenia robdét tynkowych w okresie wysokich
temperatur

tynki cementowe, cementowo-wapienne i1 wapienne powinny by¢é w okresie wiazania
zaprawy

(tj. w ciagu okoto 1 tygodnia) zwilzZzane woda.

5.8. Oktadziny izolacyjne

Izolacji cieplnych nalezy wykona¢ przy uzyciu =zestawdw systemowych (materiatl
izolacyjny + klej systemowy). Wykonczenie powierzchni z warstwy kleju na siatce
z zachowaniem wymagan dokltadnos$ciowych jak dla tynkdw.

5.9. Oktadziny sScian i posadzek pitytkami.

Wykonanie fragmentu okitadziny na natozZzonej kazdorazowo warstwie kleju powinno
nastapi¢ w ciagu 15min lub w czasie wskazanym w instrukcji dotyczacej uzycia
zaprawy klejowej.

Szeroko$é¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 3mm, chyba ze projekt przewiduje
inaczej. Zaprawa do spoinowania powinna by¢ odpowiednia do zalozonej grubosci
spoin.
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Do wypeiniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia
ptytek. Przed rozpoczeciem spoinowania okltadzina winna by¢ zwilzZona woda, ktoéra
nie moze pozosta¢é w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego
zwigzaniem nalezy oczys$sci¢ doktadnie powierzchnie posadzki.

Temperatura powietrza wewnatrz lub zewnatrz w czasie ukltadania ptytek ceramicznych
powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku w posadzce powinna byc¢
wykonana szczelina dylatacyjna wypeiniona materiatem plastycznym.

5.10. Obudowy z piyt GK

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czes$ciowym 1 koncowym robdt przy
suchych tynkach reguluje norma PN-72/B-10122

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu
uwzgledniajgacym wymagania norm 1 okres$lajacym wymiary i1 odmiane piyt
tynkowych gipsowo-kartonowych oraz uwzglednia¢ zalecenia montazowe producenta
przyjetego systemu.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdére nie naruszaja
postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu
oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzdér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Maksymalny rozstaw profili noénych w sufitach powinien wynosi¢ 60 cm.

5.11. Roboty malarskie.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robdét malarskich w budownictwie
reguluje norma wg PN-69/B-10280

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
uwzgledniajaca wymagania norm 1 okres$lajaca rodzaj podioza, rodzaj farby,
wymagana jakos$¢ malowania oraz wzorzec barwy.

5.12 Rusztowania

Przyjeto:

e Rusztowania zewnetrzne rurowe przys$cienne wysokos$ci do 10 m

* Osiony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

* Okres$lenie czasu pracy rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywaé¢ tylko z materiatédw wchodzacych w skiad danego
systemu rusztowania, stanowiacych integralna czes$¢ catego rusztowania.
Parametry rusztowania, ktdére winny byé¢ okres$lone w projekcie technicznym

i dokumentacji rusztowania to:

* wysokos$¢ rusztowania

* wysoko$¢, diugos¢ oraz szerokosé przesta

Rusztowania mozna stawia¢ na podiozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obcigzenie
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci
dopuszczalnych dla danego podioza. Podkiady pod stojaki rusztowaniowe nalezy
uktada¢ na przygotowanym podiozu. Rusztowanie nalezy sklada¢ zgodnie z
instrukcja producenta przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. W
przypadku gdy rusztowanie systemowe Jjest montowane zgodnie z instrukcja montazu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga
wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania,
czyli rusztowania systemowe, ktdére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta
w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sa nazywane rusztowaniami
nietypowymi i1 wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym 1 wymaga opracowania projektu
technicznego.

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostdé4w. W miejscach wejsé,

przejs¢ , przejazddédw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokoséci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrdédia
zagrozenia. Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku. Rusztowanie nalezy
osiatkowa¢ 1 uziemié¢, wykonac¢ pomiary elektryczne uziemienia.

Po wykonaniu wszystkich robdét nalezy dokona¢ odbioru, spisa¢ protokdit, ktory
stanowi podstawe dopuszczenia rusztowania do uzytkowania. W czasie eksploataciji
nalezy okresowo sprawdzac¢ stan techniczny rusztowania.

Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzié¢: materiaty, podioze, prawidlowos¢
wykonania, urzadzenia piorunochronne. Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie
rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
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* w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznos¢,

e w czasie gestej mgty , opaddw deszczu , $niegu , goitoledzi,

* podczas burzy i wiatru ,

e w sasiedztwie czynnych 1linii elektroenergetycznych , jeé$li odlegtos$é liczac od
skrajnych przewoddw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV,
10 m dla 1linii do 30 KV , 15 m dla linii powyzej 30 kV. (jezeli warunki te nie
sa speinione linie energetyczna nalezy zdemontowaé¢ lub wylaczy¢ spod napiecia ).

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady kontroli jakos$ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robdét i jakosci materiaidw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, =zaopatrzenie 1 wszelkie wurzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatdédw oraz jakosci wykonania robdt.

Inspektor moze zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan W celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca Jjest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiaidéw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty  wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okre$lone w SST, normach 1 wytycznych.
W przypadku gdy brak Jjest wyraznych przepisdé4w Inspektor ustali Jaki =zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Inspektor moze zazada¢ od wykonawcy dostarczenia $wiadectw stwierdzajacych, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacije,
zostaty prawidiowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

6.2. Pobieranie prdébek

Prébki do badan - Jjezeli zajdzie taka koniecznos$é - beda z =zasady pobierane
losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, zZe wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor musi mie¢ =zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prdébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiaidw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostanag
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania 1 pomiary.

Wszystkie Dbadania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegbdiowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.
Inspektor Dbedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywatl wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze moga wpityna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatdéw i dopusci Jje dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete 1 stwierdzona =zostanie odpowiednia Jjako$é tych
materiatéw.
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportdédw z wynikami badan jak
najszybciej. Kopie wynikdédw badan beda mu przekazywane na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty =zwigzane =z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiaidw
ponosi wykonawca.

Dla celdw kontroli Jjakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Jjest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prdébek i badania materiaté4w u Zrddetr ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy 1 producenta materialdéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é wykonanych robdét i uzytych materiatdw
z wymaganiami szczegdbdbiowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikdédw badan.

Inspektor moze pobiera¢ prdébki i prowadzié badania niezaleznie od wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych Dbadan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub =zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie =zgodnos$ci materiaidédw 1 robdt =z projektem
wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prdébek zostana poniesione przez wykonawce.

7. Obmiary robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru robdt.

Obmiar robdét ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdédt wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich
ilo$¢ podaje sie w Jjednostkach wustalonych w kosztorysie ofertowym wchodzacym
w skitad umowy.

Obmiaru robdét - jezeli zajdzie taka konieczno$¢ - dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi
obmiaru 1 =zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek Dbiad 1lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilos$ciach podanych w przedmiarze robdét lub gdzie indziej w SST
nie =zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robdét. Biedne dane
zostana poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora.

7.2. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robdét 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Jezelil urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robodt.

8. Odbiory robét.
Poszczegdlne rodzaje odbiordw robdt dokonywane beda na zasadach okreslonych

w umowie.

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszelkie roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace zostanag zgodnie z SIWZ ujete
w kwocie umownej 1 w zwiazku z tym nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa, ktdéra zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego Jeden
egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt.

10.2. Dziennik budowy

Dziennik Dbudowy Jjest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
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kierownika budowy na biezaco, zardéwno dla potrzeb zamawiajacego jak i1 wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedlac
postep robdét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdé4w oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg.
Kazdy =zapis do dziennika Dbudowy powinien =zawiera¢ Jjego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé
czytelne 1 dokonywane w porzgdku chronologicznym Jjeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, uniemozliwiajac wprowadzanie
pbdézZniejszych dopiskéow.
Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zardwno wykonawce Jak
i Inspektora.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze 1lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomos$ci i akceptacji
Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszag
by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do
nich odnosi.
Inspektor jest takze zobowiazany przedstawié¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
10.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych wyzej, dokumentami budowy sa takze:

d) dokumenty wchodzace w skitad umowy;

e) pozwolenie na budowe ;
f) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
g) umowy cywilno-prawne =z osobami trzecimi 1 inne umowy 1 porozumienia
cywilno-prawne;
h) instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;
i) protokoty odbioru robdt;
j) opinie ekspertdéw i konsultantédw;
k) korespondencja dotyczaca budowy.
10.5. Przechowywanie dokumentdéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne
do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i1 na kazde zadanie.
10.6. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
10.6.1 Informacje ogdbdlne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakoiczeniem robdét wykonawca Jjest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora nastepujacych dokumentoédw:

- rysunki robocze;

- aktualizacja harmonogramu robdét i1 finansowania;

- dokumentacja powykonawcza;
Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i1 zamawiajacego.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkdw roboczych, wykazdw
materiatdé4w oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg
miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg
wylacznie przez wykonawce.
10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania
Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych 1 montazowych,
kolejno$¢ robdét oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robdt
w terminie okres$lonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawia do
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zatwierdzenia szczegdbiowy harmonogram robdot i finansowania, zgodnie

z wymaganiami  umowy. Harmonogram ten w miare ©postepu robdét moze byl

aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowiazywa¢ po zatwierdzeniu przez

Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich

zmian w rodzaju materiaidw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkos$ci robdt. Zmiany te

nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdédw, wytacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedkiada¢ Inspektorowi aktualizowane na Dbiezaco rysunki

powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt

kompletny zestaw rysunkdédw powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi.

10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdét, po dwa egzemplarze kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date
wykonania urzadzenia;

2. informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny
adres pocztowy;

3. gwarancje producenta;

4. szczegdbdiowy opis funkcji kazdego gidwnego elementu sktadowego uktadu;

5 dane o osiggach i wielkos$ci nominalne;

6. instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi;

7. procedura rozruchu i1 testowania;

8. =zasady eksploataciji;

9. instrukcja wylaczania z eksploatacji;

10. instrukcja postepowania awaryjnego 1 usuwania usterek;

11. $rodki ostroznosci;

12. instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy ;

13. instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktdédw, ktdre nalezy smarowad lub
naoliwié¢, =zalecanymi rodzajami, klasa, zakresem temperatur smardw 1 =zalecanag
czestotliwoéciag smarowania;

14.wykaz zalecanych czes$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela
producenta;

15. wykaz ustawien przekaznikdw oraz nastawien przetacznikoéw sterujacych
i alarmowych;

16. schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw
sterujacych i os$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzgledniaé catos$é¢ urzadzenia, uktadow

sterujacych, akcesoridéw i elementdw dodatkowych.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami

i normatywami.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-68/B-100020 - Roboty murowe z cegiy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowe]j. Wymag. 1 badania przy
odbiorze.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-30042:1997 - Spiowa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

PN-72/B-10122 - Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
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PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-10085 Okna 1 drzwi =z drewna, materiatdé4w drewnopochodnych 1 tworzyw
sztucznych. Wymagania 1 badania.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitdw.
10.8 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktdre sa
w jakikolwiek sposdéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul 1 wytycznych w trakcie realizacji
robét.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2. Zarzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjne]
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamdwien publicznych
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska
5. Rozporzadzenie z 6.02.2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen 1lub metod. Bedzie informowat Inspektora
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgac kopie 1licencji i innych
wymaganych zezwolen.
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