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Specyfikacja Techniczna wykonania robét w budynkach na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE - ST-00

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej / ST /.

Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania Ogolne” odnek do wymaga wspollinych dla
poszczegolnych wymagatechnicznych, dotyerych wykonania i odbioru robdt, ktére zostan
wykonane w ramach zadania: "Likwidacja niskiej gmipoprzez podiczenia budynkéw
do sieciowego nmika ciepta na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w r@zence-Leszczynach”
ul. Kombatantow 1+7, 9, ul. Mickiewicza 1, 4+11,.uHallera 1+11, ul. Szkolnal,
ul. Wolncsci 5, 7, 9.

1.2 Zakres stosowania / ST /.

Specyfikacg techniczm jako cz$¢ dokumentoéw przetargowych i umownych rglestosowa
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcid. lintegralm czes¢ opracowania stanowi
Projekt Budowlano-Wykonawczy i Przedmiar Robot.

1.3 Zakres robot objetych / ST /.

Wymagania ogolne nalg rozumie& i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowcymi integralm cze$¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuzynndci umazliwiajgce wykonanie i odbior robot
zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera riej wymienione specyfikacje techniczne:

ST-01 — INSTALACJA C.O.
1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InspekiNadzoru.

1.4.1. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

Niezbedne prace towarzysee:

» organizacja placu budowy,

» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

e pomiary i badania materiatéw oraz robat,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej,

* wykonanie zabezpiecadBHP wymaganych przepisami, w tym zabezpiézapewnigcych
bezpieczastwo i zdrowie pracownikow,

* biezagce utrzymanie pogdku w trakcie wykonywania prac (wywenia odpadow z terenu
budowy, utylizacja),

» uporzdkowanie i posprganie zrealizowanych obiektow.

Niezkedne roboty tymczasowe:
» zabezpieczenie terenu robot przed ¢lmsin 0séb trzecich,
* wykonanie i utrzymanie zaplecza robot,
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* 0znaczenie i zabezpieczenie instalacji na teraétr
1.4.2. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa zazona do Dokumentow Przetargowych:

Rysunki
2) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wydwczy lgdacy w posiadaniu Zamawigego.
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Miglwve w ramach Ceny Umownej.

Rysunki do opracowania przez Wykonawc
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje ¢magace rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru oraz innych odéoych wtadz:
* Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty2—kpl.(1 oryginat maliwy do skopiowania
+ 1 kopia)

Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczerpeg i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobyaah
wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonania robét oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporadzi brakugce rysunki lub Specyfikacji nieztine do wiaciwego wykonania robét na wlasny
koszt w 4-rech egzemplarzach przegige Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.3. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Mip@z do zakaczenia i odbioru kacowego
robot, a w szczegoldoi:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob endfacych czynnéci zwigzane z budow
I nienaruszalngia ich mienia stuagcego do pracy, a tak zabezpieczy Plac Budowy przed
dostpem o0sb6b nieupowaionych.

(B) Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesge, w miejscach ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnychprikch treé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjngdl utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

(x) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i rob6t pozagmabudowy nie podlega agdimej zaptacie
I przyjmuje s¢, iz jest whczony w Cern Zadania.

Ze wzgkdu na realizagj robot na terenie zamieszkanego osiedla, zojmye s¢ Wykonawe do

przestrzegania nagtujagcych zalecs:

- Wykonawca we wtasnym zakresie ustawi kontenery Wi ggomadzaia gruzu i materiatdw
z rozbiorki,

— Zamawiajcy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze sodjakiadowisko materiatow,

- Wykonawca zobowzany jest do skalkulowania dostaw materialtdow taly aie byly one
gromadzone przy budynku mieszkalnym,

- Zamawiajcy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzie

- przy wykonywaniu robdét naky zwrock szczegdla uwag na zabezpieczenie transportu
materialtbw oraz na zabezpieczenie piwnic, klatekhodowych i mieszka przed
zanieczyszczeniem,

- Wykonawca jest zobowtany zabudowa swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez
Zamawiagcego, umaliwiajace korzystanie z zasilania wpdenergi elektryczra. Po dokonaniu
odbioru robot, Wykonawca zostanie alitiny faktug przez Zamawiagego za ziyta wod
i energe elektryczm na podstawie wskazgodlicznikow i cen dostawcow.
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1.4.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia robot Wykonawcabzie:

(a) Utrzymywa: Plac Budowy w stanie bez wody sicg.

(b) Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Placu Budowy orgdzie unikd uszkodzé
lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych napstwie jego sposobu dziatania. Stgsujse do tych
wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowigkopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostra@nasci | zabezpieczenia przed:

e Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitdub substancjami toksycznymi,
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* Mozliwoscig powstania pzaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bezie utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie pomieszazaieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pa@z

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowargapem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk jednoznacznie okékajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu robot ich
szkodliwas¢ znika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé#i wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien
otrzymyw& zgod: na wycie tych materiatdbw od wiaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materialtdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami,
specyfikacjami ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoistniegcych instalacji w budynku podczas wykonywanych prac
takich jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni wewe oznaczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i uradzen w czasie trwania prac. O fakcie przypadkowego odzknia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzomainteresowanychzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji

w budynku.
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1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow i organizacji ruchu

Transport materiatow itp. na i z budowy po droggmlblicznych odbywa sie kedzie pojazdami
spetniajcymi wymagania dotyere przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykorecizie usuwé na biggco, na wkasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegaz@ami na drogach publicznych i dojazdach
do terenu budowy.

1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczegoléa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychztleowia oraz nie spetnggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz

i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdpienienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wydzenia aywane do
robét od Daty Rozpoezia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobogzdany do bezwzgtinego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez whladzntralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych dalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod

i w sposob gty bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsijaekopie

i inne odnéne dokumenty.

1.4.12. Przebudowa urgdzen koliduj acych

Przebudow urzzdzen naley wykona& pod nadzorem i wyszczegdniw uzgodnieniu
z wytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow sei@eli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.4.13. Tablice informacyjne

Wykonawca roboét jest zobogzany do ustawienia i utrzymania przez okres budaaglic
informacyjnych.
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2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu c

sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobki materiatow mog

by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawa akceptacii

okreslonej partii materiatow pod wzellem jakdgci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcje wytworngda zachowane

nastpujagce warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewniona wspétpkaé pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inspektor Nadzorudazie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z placu Budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzomdK rodzaj robot, w ktérym
znajdup sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawgkonuje na wiasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Zamawiajcy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalngkladowisko materiatow.
Wykonawca zobowzany jest do skalkulowania dostaw materiatow taly, mie byty one gromadzone
przy budynku mieszkalnym,

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane magtedo czasu, gdydola one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczerzachowaty swoja jakd i wiasciwosci do robot

i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego skladowaniaedy
zlokalizowane w olabie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspredch Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez tgve.

2.4. Pochodzenie materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty musgochodzt z kraju UE lub kraju oljego zadaniem
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzehiga wymagane przez Inspektora Nadzoru
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robat.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spex uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora dlagiav przypadku braku ustalev takich
dokumentach spex powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzbiczba

i wydajnas¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InspektdNadzoru w terminie przewidzianym
Zadaniem.
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Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldDokumentacja Projektowa lub
ST przewidy mazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyhbiouzyska jego akceptacje przegyciem
sprz:tu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiamedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢lodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @kre/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Indpek Nadzoru, w terminie przewidywanym
Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldy spelnid wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzaogda b
usunete z Placu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacPlacu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolxgpdnie z Umowa, oraz za jako
zastosowanych materiatdw wykonywanych roboét, za izgodnd¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robotzgraleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialtéw elementébort lpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dodntacji Projektowej i w ST, a tak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymsdektor Nadzoru uwzgdni wyniki bada
materiatéw, robot, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach wpltyweg na rozwzamn
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzorgdgs wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawcpod gragbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli jakéci robét kedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakasé robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pétontrole robot i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,sczBpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robaot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dadl mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonaeist gadowalagy.
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Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyméaganzawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zalkrdmda i ich czstotliwoscia s3 okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy niestaty one tam ok&one, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeani wykonanie robét zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwazze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaj wBg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane poaviadag wymaganiom
norm okrélajacych procedury bada Inspektor Nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektoradd¢oru kdzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgmieciach dotycacych urzdzea
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. 2gi
niedocagniecia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wynik bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarusungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw. Wszystkie koszty zyane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmygkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenamez Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami aadak
najszybciej.

Wyniki bada (kopie) ledg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaghdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jedo dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlosddta ich wytwarzania, i zapewniona megdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systenkontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodnd¢é materiatdw robdt z wymaganiami ST na podstawie itaGun
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru i@ pobieré prébki materiatow i prowadgibadania niezalme od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatébw robot z Dokumentacja Projektowa i 8V .takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtnzez Wykonawe

6.6. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru nie dopuci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdgdj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywsymagane przez ST, k@a partia dostarczona do robot
bedzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe ¢blg posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada beds dostarczone przez
Wykonawe; Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajce atesty a uszizenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodbach wiaciwosci z ST to takie materiaty i/lub ugdzenia
zostan odrzucone.

6.7 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieed
zabezpieczonym.

Zaginkcie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggg natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycegio Przedmiarze robot.

Obmiaru robat jeeli zajdzie taka konieczidé dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robgriinie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dalg wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniayRbhawcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych robét duizie przeprowadzony z eztcscia wymaganych do celu miesiznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdglenia ilosci robot i materiatow

Dtugasci i odlegtasci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone wzdtulinii
osiowej. J&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robdt nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktore mag byé
obmierzone wagowo,¢bla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani8pecyfikaciji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzgdzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne

swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura odbioru robo6t

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale dvigkvcy:

a) Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) Odbiorowi cz$ciowemu,

c) Odbiorowi kaacowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdowviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagodlnego pospu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Goto$¢o danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru dokonujdiods w oparciu o wyniki wszelkich bafla

i pomiaréw kedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robét nie me kontynuowa robot bez odbioru robot zanilgaych i ulegajcych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robét dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze k@owym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbiér robét naley wykonywa z uwzgkdnieniem niej podanych uwarunkowia

* Odbidér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

» Catkowite zakaczenie robét oraz gotowo do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiagomem na pimie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

* Odbidr kaxcowy robot nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakazenia robot i przekazania dokumentéw, o ktérychwano
w punkcie 8.5.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

* Rysunki z naniesionymi zmianami,

« Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczay padbiorze robot zanikagych
i ulegapcych zakryciu,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy,

 Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami,

* Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamasudago.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkanaza jednost& obmiarovg

ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania sktadeg

si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacjofektowe;.

Cena jednostkowaedzie obejmowé

— Robocizr bezpdredni,

— Wartasci zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— Wartasci pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie gprna Placu Budowy
I z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

— Koszty pdrednie, w skiad, ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazddwip.), koszty dotyce oznakowania
robot, wydatki dotycgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzie placow i bocznic,
ekspertyzy dotycge wykonanych robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarzorzedsibiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawieggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogcych wysgpi¢c w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnypgdatki
obliczane zgodnie z obowdujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie aglevliczat
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaecdag pozycje w wycenionym Przedmiarze

robot jest ostateczna i wyklucza atiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robogtgoin

ta pozycja kosztorysogv

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowgzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcegglj doszto do zmian.
Podstaw ptatnagci 53 ceny ryczattowe, Przedmiar robot, Wymagania Ogobigejmugce zakres
zgodny z opisem zawartym w ST.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobguany wykoné zabezpieczenie terenu budowy:

— Dostarczy i zainstalowa urzadzenia zabezpieczgie.

— Ustawi i utrzyma tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Tablice informacyjne nie powinny znajdotvaic na placu budowy diej nie 6 miesicy od momentu
zakaczenia inwestyciji.

Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia ldg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaly sphiezlgdny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na gdzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukogtrzeenia
itp. niezledne do identyfikacji urdzen i ich bezpiecznej obstugietda wykonane wgzyku polskim.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w xych miejscach powotygj sic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralna c&¢ i nalery je czytd wylacznie
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystvaly. Rozumie si iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawastig i wymaganiami. Zastosowaniedy mialy ostanie wydania
Polskich Norm (datowane nie fdiej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie @ostviono
inaczej. Roboty éda wykonane w bezpieczny sposaijsle w zgodzie z obowkujacymi Polskimi
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Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajdJE w zakresie przgfym przez polskie
prawodawstwo o przepisami ob@zujacymi w Polsce.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

INSTALACJA C.O. ST-01
CPV 45331100-7CPV 45321000-3CPV 45332200-5, CPV 45332300-6, CPV 45332400-7

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycge montau instalacji c.o.
dla zadania: "Likwidacja niskiej emisji poprzez pgtenia budynkéw do sieciowegosnika ciepta
na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwioheszczynach" ul. Kombatantow 1+7, 9,
ul. Mickiewicza 1, 4+11, ul. Hallera 1+11, ul. Szka 1, ul. Wolnéci 5, 7, 9.

1.2. Zakres robot obgtych ST

Demonta istniegcych systemow grzewczych,
Roboty montaowo-instalacyjne,

Préba szczelriai,

Izolacja termiczp,

Regulacja instalacji c.o.,

bk wbdpE

1.3. Informacje o terenie robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST, pkt.1.4.

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Opis prac towarzyszych i robét tymczasowych podano w ST, pkt.1.4.1.
2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w &I,

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s
. Rury i ziczki

. Grzejniki stalowe ptytowe

. Grzejniki tazienkowe

. Armatura grzejnikowa i regulacyjna
. Zawory kulowe

. Izolacja termiczna przewodow

Rury i zhczki

Wymaga s} aby rury i zhczki stanowity jeden kompletny system instalacyj@znaczenia ztzek
i rur musa jednoznacznie wskazywaa zastosowany system instalacyjny.

Rury ze stali wglowej niestopowej, materiat nr 1.0034 (E 195) agod DIN EN 10305, od zewirz
ocynkowane galwaniczni€rednica i grub&é scianki: 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5.
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Ztaczki ze stali wglowej niestopowej, materiat nr 1.0034 z oringiesaazelniagcym EPDM .
Rury PP-R do instalacji c.o. i c.w.u. stabilizowamsrednicy i grubéci scianki: @20x2,8; @40x5,6;
?50x6,9; P63x8,7.

Grzejniki

Grzejniki ptytowe tloczone z zimnowalcowanej blacstalowe] o grubgci 1,25 mm, gruntowane
w sposob cigty metody KTL (c, a nasfpnie w poddinieniowych automatycznych komorach
lakierniczych powlekane elektrostatycznie tagvoszkowy (epoksypoliester). Dopuszczalngrienie
robocze min. 0,6 MPa. kdy grzejnik powinien posiadanadruk z indywidualnym numerem.
Grzejnik powinien by wyposaony w ostony boczne, pokryeagdrm oraz uchwyty na tylnejciance.
Wymiary grzejnikbw i ich moc zostala podana w dolemtacji projektowej. Dopuszczaesi
zastosowanie grzejnikow o diuggiach ré&nigcych s¢ maksymalnie o 10 cm i mocach nie mniejszych
niz w dokumentacji projektowej. kadorazowo naley sprawdzé, czy montowany grzejnik spetnia
wymagania dotycce jego odlegiri od przegréd budowlanych.

Grzejniki tazienkowewykonane z rur stalowych 30x40 mm, gr. 1,5 mm. (®ike poddane
fosforowaniu oraz malowaniu lakierem poliestrow@lepydowym. Dopuszczalnesoienie robocze
10 bar, temperatura maksymalna @& W tazienkach o diym projektowym obeizeniu cieplnym
nalezy zastosowa grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwekcyjnypoddane procesowi
fosforowania cynkowego.

Armatura grzejnikowa i regulacyjna

Glowice termostatyczne wypogsma w czujnik cieczowy z ogranicznikiem minimaleperatury
do 16°C.

Zawory termostatyczne z widoczniagta regulacy nastawy wsfpnej, zakres wsp. kv: 0,05 — 0,67.

Tabela nastaw zaworéw termostatycznych
Nr nastawy Kv zaworu
0,05
0,09
0,14
0,20
0,26
0,32
0,43
0,57
0,67

OO NO|OPAWINF

Zawory regulacyjne: DN15, zakres wsp. kvs. 3,88.

Tabela nastaw zaworow regulacyjnych
Nr nastawy Kv zaworu
0,46
0,72
1,34
2,05
2,70
3,40
3,88

N[OOI WNE

Zawory regulacyjne: DN20 (wsp. kvs. 5,71); DN25 fwkvs. 8,89).
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Regulatory ranicy cisnienia: DN20, wsp. kvs. 5,0 (50+300mbar); DN 25pws/s. 7,5
(50+300mbar).

Dopuszcza sizastosowanie materiatow rownaimgch o parametrach nie gorszych oetygh

w dokumentacji projektowej.

Cieptomierz
Cieptomierz kompaktowy z przeptywomierzem ultrattkowym DN15 o parametrach dla monta

W pozycji poziomej i pionowej:

Przeptyw nominalny gn 0,6 m/h
Klasa metrologiczna 1:100
Przeptyw maksymalny qs ok. 1,2fm
Przeptyw minimalny qi ok. 6 dn/h
Przeptyw rozruchowy ok. 1,2 dni/h
Zakres temperatury 5-90°C

Powietrzna pompa ciepta c.w.u.
Powietrzna pompa ciepta c.w.u. o parametrach:

Pojemnéé zasobnika ok. 80 dn
Sredni pobor energii elek. przez poengepta ok. 250 W
Moc grzaltki elektrycznej (dodatkowsodto ciepta) ok. 1200 W
Max temp. wody w trybie pompy ciepta / z grzatk ok. 62 /75C
Min/max temp. powietrza w trybie pompy ciepta ok/-42°C
Poziom hatasu w obbie 1 m ok. 50 dB[A]
Klasa energetyczna nin. A+

Izolacja termiczne przewoddéw

Otulina izolacyjna dla przewoddw c.o0. o wspotczyurii = 0,035 W/mK.

Otulina izolacyjna dla przewodow instalacji c.wna bazie syntetycznego kauczuku o wspétczynniku
A =0,035 W/mK.

3. Sprat

3.1. Ogodlne wymagania dotyegce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST pkt. 3
3.2. Sprat stosowany

. drobny sprzt potrzebny do wykonania robét
. urzadzenia pomiarowe

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST pkt.4
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4.2. Wybdrsrodkow transportu

Srodkiem transportu spgtu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub innagmtugcy transport
w sposoOb uniemdiwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST pkt.5
5.2.Warunki wykonania rob6t

Projektowana instalacja c.oedzie wykonana w systemie gtavym. Zrodiem ciepta dla instalacji c.o.
bedzie kompaktowy wzet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku.

UWAGA.:
Dobér oraz montaz kompaktowego wzta cieplnego oraz uktadu pomiarowego ziycia ciepta
znajduje sie poza zakresem opracowania i zostanie przeprowadzgmprzez dostawe ciepta.

Przewody rozprowadzgge.

Instalacje c.o. od gzia cieplnego do pionoéw na klatkach schodowychayakeykona z rur PP-R do
instalacji c.o. stabilizowanych. Piony na klatkesfhodowych oraz instalgcyv mieszkaniach natg
wykona z rur stalowych ze stali gglowe] ocynkowanej zewtrznie, z dmiokatnym

i dziewieciokatnym profilem zaciskowym. Rury spawane wzdlie, szczelne, cienkoienne

i ocynkowane galwanicznie, grusdopowtoki w zakresie 7-15um, precyzyjne rury zeistestopowej
E195 o nr materiatu 1.0034, zgodnie z PN-EN 10308/gmiary rur wedtug PN-EN 10312. atizki
zaciskowe ocynkowane ze staleglowej do ocynkowanych rur ze staliegtowej zgodnie z PN-EN
10305-3 dla instalacji grzewczych gwarantojerozhczne, state patzenie z rurami poprzez zacisk
promieniowy. O-ring z EPDM. @hienie robocze 16 bar, temperatura roboczéG3m +126C.

Z kompaktowego wzta cieplnego usytuowanego w piwnicy do pionéw natkach schodowych
instalacja doprowadzona zostanie przewodami poziginoyozonymi nad posadazkoraz pod stropem
w piwnicy jak na rysunkach projektu.

W najnizszym punkcie instalacji nalg zamontowa zawory spustowe &rednicy DN15.
Jako armatyrodcinajca przewidziano zawory kulowe.

Przewody w lokalach prowadzonedg po wierzchuscian nad posadak W przypadku kolizji trasy
rurociggow z otworami drzwiowymi naky kazdorazowo przeprowadzje nad otworem drzwiowym.
Podegcia do grzejnikow nale tak uksztattowd aby po paiczeniu z grzejnikami nie nggtowaty
zadne naprzenia.

Przewody rozprowadzge, naley ukiad& ze spadkiem w kierunkach zaznaczonych na rysunkach
projektu.

Przegcia przewoddéw przez stropy dciany naley wykona w tulejach ochronnych. Powstate
przektucia nalgy uzupetné, otynkowa a nasgpnie pomalowéfarlbg w kolorze biatym.

Sposob prowadzenia przewodow powinien zapéwich samokompensacjoraz samoczynne
odpowietrzenie.

W miejscach wskazanych na rysunkach malezamontowa punkty state oraz zastosofva
kompensagj wydtuzen liniowych przewodow. Podpory przesuwne na ruygach nalgy montowa
zgodnie z poriiszy tabel:
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Rur stalowych ze stali veglowej cynkowanej zewrtrznie

Srednica rury Odlegtosé miedzy
[ mm ] uchwytami [ m ]

18 1,50

22 1,80

28 1,80

35 2,40

Rur PP-R do instalacji c.o. stabilizowane
Odlegtos¢ miedzy
uchwytami [ m ]

Srednica rury

@40x5,6 1,10
@50x6,9 1,30
?63x8,7 1,45

Przy uktadaniu przewodéw instalacji c.o0. rglebezwzgtdnie zapewrd réwnolegte prowadzenie
rurociggow zasilagcych i powrotnych.

Do montau naley uzywaé wytacznie oryginalnych ztzek i nargzdzi. Podczas monta naley
postpowa zgodnie z instrukgjproducenta.

UWAGA.:
Na zasilaniu instalacji c.o. w wzle cieplnym naleey zamontowa zawory odcinajgce oraz
manometry i termometry.

Grzejniki, armatura regulacyjna i odpowietrzenie

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach mieszKalrastosowano grzejniki stalowe plytowe
z elementami konwekcyjnymi. Grzejniki ptytowe tl@ce z zimnowalcowanej blachy stalowej
o grubdci 1,25 mm, gruntowane w sposohgly metody KTL (kataforeza Il generacji), a naphie w
podcinieniowych automatycznych komorach lakierniczychwiekane elektrostatycznie farb
proszkove (epoksypoliester). Dopuszczalnérsenie robocze min. 0,6 MPa. Kady grzejnik powinien
posiadé nadruk z indywidualnym numerem. Grzejnik powiniey¢ wyposaony w ostony boczne,
pokrywe gormg oraz uchwyty na tylnejciance.

W fazienkach naley zastosowa grzejniki tazienkowe tzw. drabinka, wykonane z stalowych
30x40 mm, gr. 1,5 mm. Grzejniki poddane fosforowanibraz malowaniu lakierem
poliestrowo-epoksydowym. Dopuszczalnénaénie robocze 10 bar, temperatura maksymaln8C95
W tlazienkach o diym projektowym obecizeniu cieplnym naley zastosowa grzejniki stalowe
ptytowe z elementami konwekcyjnymi poddane procedosforowania cynkowego.

Na gabzkach grzejnikowych zasikggych grzejniki projektuje simonta zawordw termostatycznych
z widoczry ciagta regulacy nastawy wsipnej. Zawory wypos@ne zostajp w cieczowe gtowice
termostatyczne z ograniczeniem minimalnej tempeyattegulacji do 18C. Na gadzkach
grzejnikowych powrotnych projektujeesinonta zaworow grzejnikowych odcingjych ze spustem.

Tabela nastaw zaworéw termostatycznych
Nr nastawy Kv zaworu
0,05
0,09
0,14
0,20
0,26
0,32
0,43
0,57

ONO|OB|WIN|F-
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Podczas montal naley przestrzegawytycznych producenta grzejnikow.

Grzejniki naley montow& w miejscach zaznaczonych na rysunkach zachmwvuas¢pujace
minimalne odlegtéci od przegréd budowlanych: 0,15 m od podtogi d¥db m odscian bocznych.
Instalacja c.o. &zie odpowietrzana w najwgzych punktach instalacji poprzez automatyczne
odpowietrzniki oraz odpowietrzniki miejscowe zammmane na grzejnikach. Przed automatycznymi
odpowietrznikami natey zamontowa zawory kulowe. Automatyczne odpowietrzniki nale
montowa& pod stropem pomieszazez uwzgkdnieniem maliwosci konserwacji tych urgzen.
Dodatkowo grzejniki tazienkowe nalewyposay¢ w automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe.
Stabilizacg réznicy cisnienia dla instalacji c.0. z zaworami termostatycan zapewmni regulatory
réznicy cisnienia DN20 (Kvs = 5,0, zakres regulacji wadio cisnienia 50+300 mbar), DN25
(Kvs = 7,5, zakres regulacji waktm cisnienia 50+300 mbar), zamontowane na przewodach
powrotnych pod pionami instalacji c.0o. Naeje pohczy¢ rurkami impulsowymi z zaworami
regulacyjnymi DN20 (Kvs = 5,71), DN25 (Kvs = 8,82amontowanymi na przewodach zagigch.
Uktady stabilizacji montowane pod pionami ngleumiescic w zamykanej szafce f@ennej lub

w inny sposob zabezpieazprzed uszkodzeniem lub manipukagrzez osoby niepowotane. Podczas
montau naley przestrzegawytycznych producenta grzejnikéw.

Przed zamowieniem grzejnikdw, w celu potwierdzenaliwosci ich montau, naley przeprowadzi
wizje lokalmp w mieszkaniach. W przypadku stwierdzenia braku zliwosci montau
zaprojektowanych grzejnikdw dopuszcza zastosowanie innych grzejnikdbw tego samego pratace
0 mocy nie mniejszej aiwymagana moc grzejnika.

UWAGA.:
W budynkach przy ul. Wolnosci 5 i 7 stabilizacg roznicy cisnienia dla instalacji c.0. zapewni
pompa zmiennoobrotowa zamontowane w gzle kompaktowym.

Uktad pomiarowo-regulacyjny
Dla kazdego lokalu projektuje sizamontowanie uktadéw pomiarowo-regulacyjnych sijgaych se
z cieptomierza kompaktowego z przeptywomierzemadwickowym o parametrach dla monta
W pozycji poziomej i pionowej:

Przeptyw nominalny gn 0,6 nv/h
Klasa metrologiczna 1:100
Przeptyw maksymalny gs 1,2°th
Przeptyw minimalny qi 6 dni/h
Przeptyw rozruchowy 1,2 dni/h
Zakres temperatury 5-90°C

Podczas monta naley zachowa minimalne odlegtéci odcinkéw prostych przed cieptomierzem —
5xDN i za cieptomierzem 2xDN.

W celu zrownowzenia instalacji, dla kalego lokalu projektuje simonta zaworu regulacyjnego
DN15 (Kvs = 3,88), montowanego na powrocie orazaavkulowego montowanego na zasilaniu.

Tabela nastaw zaworéw regulacyjnych DN15

Nr nastawy Kv zaworu
1 0,46
2 0,72
3 1,34
4 2,05
5 2,70
6 3,40
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Uktady pomiarowo-regulacyjne dla lokali na jednepklygnacji nalgy umiesci¢ w osobnych szafkach
usytuowanych jak na rysunkach projektu. Szafki powyi zawierd otwor rewizyjny o wielkéci
umazliwiajacej serwis zamontowanych w nich giizer. Schemat szafki z usytuowaniem uktadow
pomiarowo-regulacyjnych pokazano na rysunkach gtojeNalery zwrock szczegélp uwag na
wyrazne oznakowanie przynaieosci cieptomierza do danego lokalu.

Requlacja instalacji c.o.

Regulacja instalacji wewgtrznej c.0. w budynkudalzie realizowana poprzez:

— ustawienie nastaw wginych zaworéw termostatycznych,

— ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych diddgo lokalu,

— ustawienie nastaw na regulatorachnidy cisnienia oraz na zaworach regulacyjnych.

UWAGA:

Napetnianie instalacji c.0. naley rozpocaé¢ od przewodow powrotnych, na ktorych
zamontowany jest regulator r@&nicy cisnienia, a nasg¢pnie napetni przewody zasilapce. Naley
zwrdci¢ uwage na unikniecie uderze cisnienia.

Niestosowanie si do instrukcji obstugi urzadzen, zwlaszcza regulatora rdnicy cisnienia oraz
wskazowek montaowych producenta mae spowodowd nieodwracalne uszkodzenia elementow
instalacji.

Izolacja termiczna przewodow
Przewody prowadzone w piwnicy oraz na klatkach dolagych naley zabezpieczy termicznie
poprzez wykonanie izolacji z materiatu termoizojaego o wspotczynnikis = 0,035 W/mK.

Srednica zew. rury [mm]  Grul§é izolacji [mm]
dz18 20
dz22 20
dz28 30
dz35 30
@40 30
@50 40
263 40

Przewody i armatgr przechodace przez przegrody budowlane, azakskrzyowania przewodow
nalezy izolowat stosujc izolacg o grubdci rownej potowie grubgci wynikajacej z powyszej tabeli
dla danychsrednic. Nalezy bezwzgkdnie unika¢ bezpdredniego kontaktu przewodu z zapravg
tynkarska, cementem itp.

W przypadku materiatu o innym wspétczynnikualezy skorygowa grubdgci izolacji.

Na izolacji przewodéw nahly wykon& oznaczenie kierunku przeptywu medidw strzatkami
0 odpowiednim kolorze.

UWAGA:

Zastosowanie rur o innych srednicach wewretrznych i chropowatosci, a takze grzejnikow,
zaworow termostatycznych, zaworow regulacyjnych i eégulacji réznicy cisnienia innego typu,
parametréw i o innych wielkosciach niz w dokumentacji projektowej wymaga przeliczenia
catego projektu pod lkgtem wielkosci przeptywow i regulacji hydraulicznej.

Instalacja wodno-kanalizacyjna weite cieplnym
Do pomieszczenia gzta cieplnego nalgy doprowadzt instalacg wody zimnej wykonanej z rur PP-R
PN 20, przed kurkiem czerpalnym natezamontowa wodomierz wody zimnej Qn=1,6 ¥h. Pod
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kurkiem czerpalnym naky zamontowa umywalke z odprowadzeniemiciekow do studzienki
schiadzajce]. Studzienk schtadzajca nalery wyposayé w pomg ptywakows do wody gogcej
z odprowadzenieréciekOw do istnigjcej kanalizaciji.

Instalacja c.w.u. dla Centrum Informacji Turystyegn

Ciepta woda dla Centrum Informacji Turystyczne] sziemcego s¢ w budynku przy

ul. Mickiewicza 10, w klatce nr 1 w lokalu nr 1 ggotowywana jest obecnie w przeptywowym
podumywalkowym podgrzewaczy elektrycznym umieszgaorw WC jak na rysunkach projektu.
Projektuje s demonta podgrzewacza, a ciepta woda dla lokalu przygotoanavzostanie za pompc
powietrznej pompy ciepta umieszczonej w piwnicy jak rysunkach projektu. Pomgiepta naley
dodatkowo wyposa/¢ w grzatle elektryczm o mocy 1200 W. Parametry powietrznej pompy ciepta
przedstawiono pownszej:

Pojemné¢ zasobnika ok. 80 dm
Sredni pob6r energii elek. przez poengepta ok. 250 W
Moc grzatki elektrycznej (dodatkowsddto ciepta) ok. 1200 W
Max temp. wody w trybie pompy ciepta / z grzatk ok. 62/ 75C
Min/max temp. powietrza w trybie pompy ciepta ok.-42°C
Poziom hatasu w obbie 1 m ok. 50 dB[A]
Klasa energetyczna min. A+

Doprowadzenie powietrza do wgdzenia projektuje si wykona& =z Kkorytarza piwnicy,
a odprowadzenie powietrza projektujec silo gsiedniego pomieszczenia piwnicznego jak na
rysunkach projektu. Naky zastosowaokragte przewody wentylacyjne 125, z tworzywa sztugmne
Na wlocie i wylocie do przewodow nake zamontowda kratki wentylacyjne _bez siatki
zabezpieczagrej przed owadami

Nowe przewody instalacji c.w.u. pogdzy zdemontowanym podgrzewaczem wody w WC
a powietrzna pomyp ciepta naley wykona& z rur PP-R @20x2,8 stabilizowanych. Przewody
prowadzone w piwnicy naty zabezpieczy termicznie poprzez wykonanie izolacji z materiatu
termoizolacyjnego na bazie syntetycznego kauczukspmbdtczynnikul = 0,035 W/mK i grubgci

19 mm. Fragmenty przewodow przechgukz przez przegrody oraz prowadzone w przegrodaetyna
zabezpieczyizolacp o grubdci 9 mm.

Instalacje wodoa@gows z powietrzna pompa ciepta naje polaczy¢ za pomog zigczek
dielektrycznych (dostarczonych przez producenta) pkzewodach jak na rysunkach projektu nale
zamontowa zawory odcinajce DN15 do wody pitnej oraz greipezpieczastwa 1/2" do powietrznej
pompy ciepta.

W celu odprowadzenia kondensatu oraz wyciekow wadygrupy bezpieczstwa (zaworu
bezpieczéstwa) do instalacji kanalizacyjne] projektuje¢ smonta pompy do odprowadzenia
kondensatu. Na pgdzeniu istnigjcej kanalizacji sanitarnej oraz przewodu odprowpatego
kondensat nalgy wykona syfon.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi Wskt. 6

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robét padanv ST pkt.7.

8. Odbior robot

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasad&osglonych w ST pkt 8.
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9. Podstawa ptatnéci

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkanaza jednost& obmiarovg

ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania sktadeg

si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacjofektowe;.

Cena jednostkowaedzie obejmowé

— Robocizr bezpdredni,

— Wartasci zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— Wartasci pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie gprna Placu Budowy
I z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

— Koszty pdrednie, w skiad, ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazddwip.), koszty dotyce oznakowania
robot, wydatki dotycgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzie placow i bocznic,
ekspertyzy dotycge wykonanych robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarzorzedsibiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawieggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogcych wysgpi¢c w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnypgdatki
obliczane zgodnie z obowdujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie aglevliczat
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaecdag pozycje w wycenionym Przedmiarze

robot jest ostateczna i wyklucza atiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robogtgoin

ta pozycja kosztorysogv

10.Przepisy zwhzane

1. "Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdhudynki i ich usytuowanie"- Rozpadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., zzpi@jszymi zmianami,

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamjrzewczych” wydane przez COBRTI Instal,
3. Aktualne wszystkie Polskie Normy zygiane z robotami w zakresie materiatow i wyrobow
budowlanych, spktu, sktadowania i transportu, wykonania, kontralkgsci i odbioru wraz ze

Zwigzanymi z nimi normami bramowymi,
4. Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania proghidw zastosowanych materiatow.
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