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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

l. OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania.

2. Temat i zakres opracowania.
3. Opis obiektu.

4 Opis prac projektowych.

5 Zestawienie materiatow.

N

RYSUNKI
Schemat technologiczny kottowni olejowe;j.
Rzut piwnicy.

ZAt ACZNIKI

Informacja dotyczra bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (B1OZ).

Qswiadczenie projektanta.

Decyzje o wydaniu upwnier do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Zawiadczenia o czionkostwie flaskiej Okegowej Izbie Irkynieréw Budownictwa.
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l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowaniag

Zlecenie Inwestora;

— Projekt Budowlano-Wykonawczy wewinznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku ustugowym - @odek Zdrowia przy ul. Szkolnej 13A w Przelgy, wykonany
przez Energosystem Rybnik Sp. z 0.0.;

Ogledziny budynku;
— Obowigzujace normy, przepisy i katalogi.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest remont istfgej kottowni olejowej celem dostosowania
jej uktadu hydraulicznego do wspotpracy z nowynstalacjami grzewczymi w budynku
Osrodka Zdrowia w Przeglzy przy ul. Szkolnej 13A.
W zakres opracowania wchodzi:
- weryfikacja parametréw ugdzer uktadu kottowego,
— dobdér zawordéw regulacyjnych instalacji c.o. w kotfo,
- regulacja hydrauliczna.

UWAGA:

Niniejszy projekt mee by wykorzystany wydcznie do przeprowadzenia prac w budynku
Osrodka Zdrowia w Przeglzy przy ul. Szkolnej 13A.

Zastrzeéone g prawa autorskie w odniesieniu tak do éalgak i fragmentéw projektu.

Projekt naley rozpatryw& tacznie z PBW wewgtrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku ustugowym - @odek Zdrowia przy ul. Szkolnej 13A w Przelzy.

3. OPIS OBIEKTU

Instalacja c.0. w budynku zostanie podzielona ndedezsci. Czs$¢ pierwsza
instalacji zasil& bedzie pomieszczenia poradni specjalistycznejet(pi budynku) oraz
przynalene do niej pomieszczenia pomocnicze w piwnicyes€aruga instalacji zasita
bedzie pomieszczenia lokali ustugowych znajdych se na parterze budynku wraz
Z przynalenymi pomieszczeniami pomocniczymi w piwnicy.
Zrodlem ciepta instalacji c.0. w przedmiotowym bukiynjest kotlownia olejowa,
zlokalizowana w piwnicy przedmiotowego budynku. Keinia wyposaona jest w jeden
kociot olejowy firmy TORUS typu T-KS o mocy 100 kW pomieszczeniugsiadugcym
Z kottownig znajduj sie dwa zbiorniki oleju o dcznej pojemnéci 5000 |. Zabezpieczenie
instalacji przed nadmiernym wzrostemsngenia stanowi zawoOr bezpiecmtwa DN25
zamontowany na przewodzie zasitajm (wychodzcym z kotla). Stabilizagj cisnienia
I przejmowanie wzrostu offpsci wody w instalacji zapewnia przeponowe naczynia
wzbiorczego firmy REFLEX o pojem#ai nominalnej 110 dr cisnienie maksymalne 3 bar.
Przeptyw czynnika grzewczego w instalacji c.0. xapmeaja dwie pompy: gtdbwna firmy
GRUNDFOS typu ALPHAZ2L 25-60 180, oraz rezerwowanfir OMNIGENA typu OMIS
25/60 180.
Regulacg uktadu kottowego oparta jest na sterowniku dogtamgm przez producenta kotta.
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4, OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

Projektuje si zasilanie nowej instalacji c.0. z istnjegj kottowni olejowej.
Na podstawie przeprowadzonych oblitzetwierdza si, ze istniejcy kociot olejowy,
przeponowe naczynie wzbiorcze oraz pompy obieg@et®p wymagane parametry pracy.
Ze wzgkdu na stan techniczny projektuje svtymiarg istniegcego zaworu bezpieczgtwa
na nowy firmy HUSTY typu SYR 1915 DN25,$nienie otwarcia 2,5 basr przelotowa
siedliska 20 mm).
Dla kazdej czsci instalacji c.0. na przewodach powrotnych do meldczy jak na rys. nr 1
projektuje st monta zaworéw regulacyjnych firmy OVENTROP typu HydrotahVTR
oraz dodatkowych termometrow o zakresie od 0-10D. dstniejce zawory odcingge na
przewodach zasilagych i powrotnych z poszczegoélnych ¢éz instalacji c.0. nabey
wymienic na nowe.

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa elementu l&é

1 |Zawoér bezpieczestwa membranowy firmy HUSTY typu SYR 1915 DNR5, 1 szt.
cisnienie otwarcié2,5 bai ($r. przelotowa siedlisk 20 mm)

2 | Zawdér odcinajcy kulowy DN2( 4 szt

3 | Zawor regulacyjny firmy OVENTROP typu Hydroconi-VTR DN2C 2 szt

4 | Termometry o zakresie 0dc 10(°C 2 szt
UWAGA.:

Prace zwjzane z montgem instalacji c.0. naly wykona zgodnie z projektem PBW
wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania w budyniglugowym - Qrodek Zdrowia
przy ul. Szkolnej 13A w Przegzy.
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