INFORMACJA

DOTYCZACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres obiektu:PT remontu kottowni olejowe] w budynku ustugowym
Osrodek Zdrowia przy ul. Szkolnej 13 A w Przeigy

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Ligonia 5c¢, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Wykonat: mgr inz. Witold Opaliski
44-200 Rybnik, ul. Damrota 7/2



CZESC OPISOWA
informacji dotyczacej bezpieczastwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Zakres robaot i kolejncéé realizaciji.

Zakres robot dla calego zamierzenia obejmrgenont istniejcej kottowni olejowej celem
dostosowania jej uktadu hydraulicznego do wspokpracnowymi instalacjami grzewczymi
w budynku Grodka Zdrowia w Przegizy przy ul. Szkolnej 13A.

Kolejnaos¢ realizacii:

— wymiana zaworu bezpieczgtwa na nowy,

- monta zaworow regulacyjnych dla poszczegolnegjsceinstalacji c.o.,

- monta nowych zaworow odcinagych na zasilaniu poszczegoélnyclad instalacji c.o.,

— monta termometréw na przewodach powrotnych z poszczggblozsci instalacji c.o.,

— regulacja hydrauliczna.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luterenu, ktGre mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Elementéw zagospodarowania, ktore maegvarzé zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi
brak.

4. Przewidywane zagreenia wysepujace podczas realizacji robot.

Podczas wykonywania robot mpgystpi¢ nastpujace zagraenia:

a) podczas spawania:

— oparzenie,

— promieniowanie optyczne,

— pyly zawieragce krzemionk,

— zwigzki chemiczne,

b) w czasie #ywania elektronakddzi maze wyshpic poraenie padem przy braku
zabezpieczenia przewoddéw zasgitgjch urazdzenia mechaniczne.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikéow.

Przed przysipieniem do prac szczegoOlnie niebezpiecznych pramywpowinni zosta
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu pummea tych prac. Po zapoznaniw si
z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywank@btrgoracownicy winni potwierdgi
pisemnie, z zostali do nich odpowiednio przygotowani.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom.

Wszystkie prace powinny bywvykonane na podstawie:

— Projektu Technicznego remontu kottowni olejowej wdipnku ustugowym - €odek
Zdrowia przy ul. Szkolnej 13A w Przedgy,

— Planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez &enika robot wg.
Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dtyce] bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieadmtwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),

— Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Aamé&: Dz. z 2002 r.
nr 91, poz. 811, Dz. z 2007 r. nr49, poz.330, D20@8 r. nr 108, poz.690, Dz. z 2011 r.
nrl73, poz. 1034),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w. sprawie bezpiechstwa



i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnydlogy by¢ dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpiat®va i higieny pracy oraz posiadeg¢ zdwiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskasado zatrudnienia przy wykonywaniu robét na gkvaym stanowisku
pracy.

Bezpdredni nadzér nad bezpiecmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie d&zsu obowizkdow.

Wszystkie osoby przebywsage na terenie budowy obayzane § stosowa wymaganesrodki
ochrony indywidualnej.

Strefy prowadzenia prac szczegolnie niebezpieczbydi wydzielone i odgrodzone od czynnej
czesci budynku i oznaczone stosownymi tablicami.

W zwigzku z pracami demontawymi naley wyznaczy strefy gromadzenia oraz trasy
przemieszczenia zdemontowanych elementow.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy malstosowa srodki ochrony zbiorowej.

Plac budowy naley zabezpieczyw podgczny sprzt ganiczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzoratie z przygtymi ogolnie zasadami przy wspétudziale
pracownikdéw prac budowlanych.



